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1.	 Simboluri

Avertizare! împotriva pericolului, care poate cauza moar-
tea sau răniri grave.

Precauţie! împotriva situaţiei periculoase, care poate cau-
za daune materiale.

Indicaţie! Sfaturi şi recomandări utile.

2.	 Date tehnice
Intrare aer G 1/2" (filet interior)
Ieşire aer 1/4" (filet exte-

rior)
G 1/2" (filet 
interior) (pen-
tru asamblarea 
conductelor)

Suprapresiunea max. de intrare, 
de lucru

15,0 bari 218 psi

Suprapresiunea max. de ieşire, de 
lucru

15,0 bari 218 psi
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Temperatura max. ambientală 120 °C respectiv 
60 °C la cărbune 
activ

248 °F respectiv 
140 °F la cărbu-
ne activ

Flux de aer la 6,0 bari ca. 3.800 LN/min 
Flux de aer la 87 psi ca. 134,2 cfm 

Greutate
SATA filter 520 1523 g
SATA filter 524 3400 g
SATA filter 524L 3159 g
SATA filter 544 4689 g
SATA filter 564 1246 g
SATA filter 584 6048 g
SATA filter 584L 4184 g

3.	 Setul de livrare 
SATA filter 544:
•	 Filtru sinterizat
•	 Filtru fin
•	 Manometru, sistem de reglare şi 2 
robinete cu bilă

•	 Suport de perete în 3 trepte inclu-
siv şuruburi şi dibluri

•	 Furtun de evacuare a condensa-
tului

•	 Timer pentru filtrul SATA
•	 Manual de utilizare

SATA filter 584:
•	 Filtru sinterizat
•	 Filtru fin
•	 Filtru cu cărbune activ
•	 Manometru, sistem de reglare şi 2 
robinete cu bilă

•	 Suport de perete în 4 trepte inclu-
siv şuruburi şi dibluri

•	 Furtun de evacuare a condensa-
tului

•	 Timer pentru filtrul SATA
•	 Manual de utilizare
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SATA filter 564
•	 Filtru cu cărbune activ pentru 
post-echiparea unui filtru SATA 
544

•	 Suport de perete în 4 trepte
•	 Tub de legătură
•	 2 şuruburi
•	 Timer pentru filtrul SATA
•	 Manual de utilizare

4.	 Structura filtrelor [1]
[1-1]	 Intrarea de aer G ½" (filet 

interior)
[1-2]	 Ieşire pentru aer G ½“ (filet 

interior)
[1-3]	 Robinete cu bilă cu ieşire 

pentru aer ¼“ (filet exterior)
[1-4]	 Bucşă pentru monitor CO G 

¼“ (filet interior)
[1-5]	 Timer pentru filtrul SATA 6 

luni
[1-6]	 Manometru 0 - 15 bari
[1-7]	 Supapă de reglare a presiu-

nii (nu se vede)
[1-8]	 Capac de reglare

[1-9]	 Manşon filtru, treaptă de 
filtrare A

[1-10]	Ventil integrat de evacuare 
automată a condensatului

[1-11]	Tub de filtrare, treapta de 
filtrare B                             

[1-12]	Tub de filtrare, treapta de 
filtrare C

[1-13]	Colţar de prindere 
[1-14]	Furtun de evacuare a con-

densatului (nu este vizibil)
[1-15]	Cap filtru
[1-16]	Garnitură specială (nu se 

vede)

5.	 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute
Filtrele SATA 500 au fost dezvoltate pentru prepararea aerului tehnic 
comprimat. Ele separă componentele solide, lichide şi parţial gazoase din 
aerul comprimat care trece prin filtru.
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6.	 Indicaţii privind siguranţa
6.1.	Indicaţii generale privind siguranţa

Avertisment! Precauţie!

•	 Înainte de folosirea filtrelor, citiţi cu atenţie şi în întregime toate indi-
caţiile privind siguranţa şi instrucţiunile de utilizare. Indicaţiile privind 
siguranţa şi etapele prevăzute trebuie respectate.

•	 Păstraţi toate documentele ataşate şi predaţi filtrele numai împreună 
cu aceste documente. 

6.2.	Indicaţii privind siguranţa specifice filtrului

Avertisment! Precauţie!

•	 A se respecta prescripţiile locale de siguranţă, de prevenire a acciden-
telor, de protecţie a muncii şi de protecţie a mediului înconjurător!

•	 Utilizarea, curăţarea şi întreţinerea numai de specialişti!
•	 Nu puneţi niciodată filtrul în funcţiune dacă prezintă deteriorări sau 
piese lipsă!

•	 Verificaţi filtrul în mod regulat şi, dacă este cazul, reparaţi-l!
•	 Scoateţi imediat din funcţiune filtrul în caz de deteriorare!
•	 Nu reconstruiţi filtrul sau nu-l modificaţi din punct de vedere tehnic!
•	 Utilizaţi exclusiv piese de schimb, respectiv accesorii originale SATA! 

6.3.	Utilizarea în medii cu potenţial exploziv 
Filtrul este avizat pentru utilizare în medii cu potenţial exploziv, zonele Ex 
1 şi 2. Se va avea în vedere identificatorul produsului.

7.	 Montarea
7.1.	Filtrul SATA 500
•	 Amplasaţi găurile în perete conform figurii pentru filtrul SATA 584 [2-1], 
filtrul SATA 544 [2-2] sau filtrul SATA 524 [2-3]
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•	 Demontaţi tuburile de filtrare [1-9], [1-11] şi [1-12]
•	 Fixaţi filtrul strâns pe perete în poziţie orizontală prin intermediul şu-
ruburilor ataşate

•	 Conectarea intrării de aer G ½“ (filet interior) cu racord filetat detaşabil 
la conducta de aer comprimat

•	 Montaţi tuburile de filtrare la [1-9], [1-11] şi [1-12] pe filtru  
(Atenţie! Tuburile de filtrare sunt corect fixate numai după „clic“!), ata-
şaţi timerul pentru filtrul SATA [1-5] şi activaţi-l prin apăsare

•	 Trageţi furtunul de golire a condensului [1-14] pe supapa de golire [1-
10]; introduceţi capătul furtunului într-un recipient de captare adecvat 
(nu este inclus în pachetul de livrare).

Indicaţie! 
În faţa filtrului, montaţi un robinet de închidere, de ex. nr. art. 10934 
(nu este inclus în setul de livrare); acesta facilitează o întreţinere facilă 
a filtrului.

7.2.	Postechiparea filtrului SATA 544 pentru obţi-
nerea filtrului SATA 584

Pentru postechipare cu un filtru cu cărbune activ este necesar un filtru 
SATA 564 [C] (nr. art. 1101005):
1.	 Depresurizaţi filtrul (închideţi robinetul de închidere conectat în amon-

te)
2.	 Demontaţi tuburile de filtrare [3-1] prin rotire în sensul acelor de 

ceasornic
3.	 Extrageţi cartuşele de filtru [3-2], verificaţi-le şi dacă este cazul cură-

ţaţi-le, respectiv schimbaţi-le
4.	 Demontaţi filtrul SATA 544 de pe perete
5.	 Îndepărtaţi şuruburile [3-3] (Atenţie! Capetele de filtrare [1-15] 

slăbite)
6.	 Îndepărtaţi suportul de perete în 3 trepte [3-4]
7.	 Desprindeţi reductorul de presiune [D] [3-5]
8.	 Introduceţi corpurile de filtrare [3-6] (Atenţie! Respectaţi poziţia de 

montare!)
9.	 Introduceţi tubul de legătură [3-7]
10.	Introduceţi reductorul de presiune [3-8] şi împingeţi treptele de filtrare 

pe bloc
11.	Aşezaţi suport de perete în 4 trepte [3-9] şi fixaţi-l cu şuruburile [3-
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10]
12.	Fixaţi strâns filtrul SATA 584 orizontal pe perete cu orificiile existente
13.	Introduceţi cartuşele de filtru [3-11] în tuburile de filtrare [3-12] şi 

montaţi-le pe filtru (Atenţie! Tuburile de filtrare sunt corect fixate 
numai după „clic“!), ataşaţi timerul pentru filtrul SATA [1-5] şi activaţi-l 
prin apăsare

14.	Deschideţi lent robinetul antecuplat (nu este inclus în pachetul de 
livrare)

7.3.	Conversia constructivă a filtrului SATA 584 cu 
trecerea fluxului de pe dreapta pe stânga

1.	 Depresurizaţi filtrul (închideţi robinetul de închidere conectat în amon-
te)
2.	 Demontaţi tuburile de filtrare [4-1] prin rotire în sensul acelor de 
ceasornic
3.	 Desfaceţi şuruburile de pe unitatea capacului şi îndepărtaţi unitatea 
[4-2]
4.	 Desfaceţi şuruburile de pe suportul de perete şi îndepărtaţi suportul 
[4-3]  
	 (Atenţie! Capetele de filtrare [1-15] slăbite)
5.	 Desfaceţi şi înlăturaţi capacele oarbe [4-4]
6.	 Încălziţi manometrul [4-5] cu pistolul cu aer cald până când se înmoa-
ie lipitura  
	 . Manometrul se poate deşuruba prin forţă manuală.  
	 (Atenţie! Desfaceţi manometrul numai cu mâna)
7.	 Lipiţi manometrul pe partea opusă cu Loctite 276 şi aliniaţi afişajul 		
	 [4-6] (Atenţie! Adezivul se întăreşte după aprox. 5 minute)
8.	 Înşurubaţi capacele oarbe [4-7] pe bloc
9.	 Fixaţi suportul de perete cu 8 şuruburi[4-8]  
	 (Atenţie! Strângeţi capetele de filtru [1-15])
10.	Fixaţi unitatea capacului cu 3 şuruburi [4-9]  
	 (Atenţie! Ţineţi cont de orientare)
11.	Introduceţi tuburile de filtrare [4-10] şi montaţi-le pe filtru  
	 (Atenţie! Tuburile de filtrare sunt corect fixate numai după „clic“!)
12.	Deschideţi lent robinetul antecuplat (nu este inclus în pachetul de 
livrare)  
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8.	 Indicaţii privind siguranţa

Avertisment! Precauţie!

Dacă tuburile de filtrare nu sunt corect fixate în poziţie există pericol 
pentru integritatea corporală şi pentru viaţă! Utilizaţi numai furtunuri de 
aer comprimat rezistente la solvenţi, antistatice, nedeteriorate, impeca-
bile din punct de vedere tehnic, cu rezistenţa la presiune permanentă de 
cel puţin 10 bari, de ex. nr. art. 53090!

Indicaţie! 
•	 Montaţi racordul pentru aer comprimat G¼" (filet interior) sau cuplajul 
rapid SATA potrivit G ¼" (filet interior) (nr. art. 13599, nu este inclus în 
pachetul de livrare) pe robinetul cu bilă [1-3].

•	 La întreţinerea curentă regulată a filtrului, înlocuiţi şi activaţi timerul 
filtrului SATA de la treapta de filtrare respectivă (filtrul sinterizat, filtrul 
fin şi filtrul cu cărbune activ 6 luni).

1.	 Racordaţi furtunul adecvat de aer comprimat.
2.	 Rotiţi căpăcelul de reglare [1-8] până la opritor în direcţia opusă ace-

lor de ceasornic; stare = închisă.
3.	 Deschideţi robinetul cu bilă [1-3] complet.
4.	 Verificaţi tuburile de filtrare cu privire la fixarea în poziţie a baionetei 

(Atenţie! Tuburile de filtrare sunt corect fixate numai după „clic“!)
5.	 Deschideţi lent robinetul antecuplat (nu este inclus în pachetul de 

livrare)
6.	 Rotiţi căpăcelul de reglare [1-8] în sens orar până când pe manome-

tru [1-6] se afişează presiunea dorită.
7.	 La funcţionarea pistolului de vopsire (cadrul complet desprins)  

controlaţi presiunea şi, după caz, corectaţi reglajul.

9.	 Funcţia
9.1.	Treaptă de filtrare [A]:
Prima treaptă de filtrare separă particulele mai mari de 5 µm, precum şi 
apa, respectiv uleiul condensat/ă. În filtru este încorporat un filtru sinteri-
zat (nr. art. 22160).
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Indicaţie! 
Filtru sinterizat:
•	 Fineţe 5 µm

Dacă este depăşit un anumit nivel de umplere de condens, se deschide 
sub presiune supapa de golire a condensului automată [1-10]. Conden-
sul este golit până la o cantitate reziduală redusă prin furtunul de golire a 
condensului [1-14] în recipientul de captare (nu este inclus în pachetul de 
livrare).

9.2.	Treaptă de filtrare [B]:
A doua treaptă de filtrare separă prin intermediul cartuşului filtrului fin 
utilizat (nr. art. 1097999) cele mai mici particule, precum şi aerosolii.

Indicaţie! 
Cartuş filtru fin:
•	 Material neţesut special din micro-fibre
•	 Fineţe 0,01 µm, grad de separare 99,998 %, raportat la particule > 
0,01 µm

9.3.	Treaptă de filtrare [C]:
A treia treaptă de filtrare absoarbe aerosolii prin intermediul cartuşului cu 
cărbune activ utilizat (nr. art. 1098004). Înaintea unui filtru cu cărbune 
activ trebuie să fie întotdeauna inserate treptele de filtrare [A] şi [B].

Indicaţie! 
Cartuşul filtrului cu cărbune activ:
•	 Cărbune activ sinterizat

9.4.	Unitatea reductorului de presiune [D]:
Unitatea reductorului de presiune este echipată în varianta standard cu 2 
robinete cu bilă [1-3] filete de racord ¼“ (filete exterioare) şi poate fi ex-
tinsă cu un modul de derivaţie. Cu supapa de reglare a presiunii [1-7] se 
poate regla fin presiunea de ieşire dorită prin intermediul căpăcelului de 
reglare [1-8] şi manometrului [1-6].
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10.	 Întreţinerea

Avertisment! Precauţie!

•	 Este permisă realizarea lucrărilor de întreţinere a filtrului numai în 
stare depresurizată!

•	 Curăţaţi filtrul sinterizat [A]/nr. art. 22160 şi tuburile de filtrare [1-
9], [1-11], [1-12] şi garnitura specială [1-16] cel târziu după 6 luni; 
înlocuiţi după caz, filtrul sinterizat!

•	 Înlocuiţi cartuşul filtrului fin [B]/nr. art. 1097999 cel târziu după 6 
luni!

•	 Înlocuiţi cartuşul cu cărbune activ [C]/nr. art. 1098004 cel târziu 
după 6 luni!

•	 În cazul unui aer comprimat cu un grad ridicat de impurităţi, 
schimbaţi cartuşele de filtru la intervale mai scurte!

•	 În cazul cartuşelor de filtru saturate există pericolul de disfunc-
ţionalităţi la lucrările de vopsire. În cazul utilizării unui aparat 
de protecţie a respiraţiei există în plus pericolul de afectare a 
sănătăţii, afecţiuni permanente de sănătate şi se pot produce 
accidente mortale!

•	 Acordaţi atenţie întotdeauna tuburilor de filtrare corect 
fixate în poziţie! Tuburile de filtrare sunt corect fixate numai după 
„clic“!

Indicaţie! 
La eliminarea ecologică a cartuşelor de filtru, respectaţi dispoziţiile loca-
le!

11.	 Remedierea defecţiunilor 
Defecţiunea Cauză Remediere
Presiunea nu se poate 
regla

Presiunea de intrare 
este insuficientă

Majoraţi presiunea de 
intrare

Ventil de reglare a 
presiunii defect

Schimbarea membra-
nei
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Defecţiunea Cauză Remediere
Ulei în aerul comprimat 
evacuat

Prea mult ulei în aerul 
comprimat

Controlaţi compreso-
rul, uscătorul la rece
Evacuaţi condensatul 
(deschideţi manual)

Filtru colmatat Întreţineţi filtrul, capi-
tolul 10

Evacuarea conden-
satului nu are loc, re-
spectiv se evacuează 
insuficient (un nivel 
minim de condensat 
este normal, deoarece 
acesta este necesar 
pentru ridicarea floto-
rului şi astfel pentru 
deschiderea ventilului 
de evacuare)

Flotorul este lipit ferm 
pe ventilul de evacuare

Demontaţi ventilul de 
evacuare prin înde-
părtarea discului de 
siguranţă şi curăţaţi 
sau schimbaţi ventilul 
de evacuare

Ventil de evacuare 
deteriorat

Schimbaţi ventilul 
de evacuare nr. art. 
15511

Ventilul de evacuare 
purjează permanent 
(nu dezasamblaţi 
ventilul de evacuare, 
pericol de deteriorare)

Filtrul nu este montat 
perpendicular

Montaţi filtrul perpen-
dicular

Piesa de alamă nu 
este jos

Puneţi filtrul sub pre-
siune şi trageţi în jos 
piesa de alamă

Flotorul este lipit ferm 
pe ventilul de evacuare

Demontaţi ventilul de 
evacuare şi curăţaţi 
sau schimbaţi

Ventil de evacuare 
deteriorat

Schimbaţi ventilul 
de evacuare nr. art. 
15511

Presiunea interioară a 
filtrului < 1 bar

Majoraţi presiunea de 
intrare
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12.	 Dezafectarea
Eliminarea ecologică a filtrului fără ulei şi condensat se realizează ca 
material reciclabil. Respectaţi prevederile locale! 

13.	 Serviciul asistenţă clienţi
Accesorii, piese de schimb şi suport tehnic se pot primi de la comerciantul 
dumneavoastră SATA.

14.	 Garanţie / responsabilitate
Sunt valabile Condiţiile Comerciale Generale ale SATA şi, după caz, alte 
convenţii contractuale, precum şi legile respectiv valabile.
SATA nu îşi asumă responsabilitatea, în special în caz de:
•	 Nerespectare manualului de utilizare
•	 Utilizare neconformă destinaţiei prevăzute a produsului 
•	 Utilizare de personal necalificat 
•	 Neutilizare a echipamentului personal de protecţie
•	 Neutilizare a accesoriilor şi pieselor de schimb originale 
•	 Reconstrucţii din proprie iniţiativă sau modificări tehnice
•	 Eroziune / Uzură naturală 
•	 Solicitare la impact atipică de utilizare 
•	 Lucrări de montare şi demontare

15.	 Piese de schimb [6]
Nr. art. Denumire
22160 Filtru sinterizat
1097486 Reductor de presiune
1097999 Cartuş al filtrului fin
1098004 Cartuş cu cărbune activ
1098054 Pachet de cartuşe
1101089 Membrană incl. arc şi ax
1101097 Unitate de reglare a presiunii
1101104 Manometru 0-15 bari
1101112 Unitate a capacului cpl. cu robinete cu bilă
15511 Supapă de golire a condensului
24521 Element de drenare pentru garnitura inelară
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Nr. art. Denumire
1101162 Tub de filtrare cpl. Cu supapă de golire a condensului
1101154 Tub de filtrare cpl.

 Elemente de etanşare (nr. art. 1101518)
Inclus în setul de servicii (nr. Art. 1102087)

16.	 Declaraţie de conformitate CE
Declaraţia de conformitate valabilă actual o găsiţi la:

www.sata.com/downloads
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1.	 Символы

Предупреждение! об опасности, которая может приве-
сти к летальному исходу или получению тяжелых травм.

Осторожно! опасная ситуация, которая может привести 
к материальному ущербу. 

Указание! Полезные советы и рекомендации.

2.	 Технические характеристики
Вохдухозаборник G 1/2" (внутренняя резьба)
Воздуховыпускное отверстие 1/4" (наружная 

резьба)
G 1/2" (вну-
тренняя 
резьба) (при 
установке в 
трубопровод)

Макс. избыточное входное рабо-
чее давление

15,0 бар 218 psi
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Макс. избыточное выходное ра-
бочее давление

15,0 бар 218 psi

Макс. температура окружающей 
среды

120 °C либо 60 
°C при наличии 
активированно-
го угля

248 °F либо 140 
°F при наличии 
активированно-
го угля

Расход воздуха на 6,0 бар ок 3 800 ст.л/мин 
Расход воздуха на 87 psi ок 134,2 cfm 

Вес
SATA filter 520 1523 г
SATA filter 524 3400 г
SATA filter 524L 3159 г
SATA filter 544 4689 г
SATA filter 564 1246 г
SATA filter 584 6048 г
SATA filter 584L 4184 г

3.	 Комплект поставки
SATA filter 544:
•	 Керамический фильтр
•	 Фильтр тонкой очистки
•	 манометр, регулятор и 2 шаро-

вых крана
•	 Настенный кронштейн, 3-ступен-

чатый, в комплекте с винтами и 
дюбелями

•	 Шлангопровод слива конден-
сата

•	 SATA filter timer
•	 Руководство по эксплуатации

SATA filter 584:
•	 Керамический фильтр
•	 Фильтр тонкой очистки
•	 Фильтр с активированным углем
•	 манометр, регулятор и 2 шаро-

вых крана
•	 Настенный кронштейн, 4-ступен-

чатый, в комплекте с винтами и 
дюбелями

•	 Шлангопровод слива конден-
сата

•	 SATA filter timer
•	 Руководство по эксплуатации



243

RUРуководство по эксплуатации фильтра SATA 500 Руководство по эксплуатации фильтра SATA 500

SATA filter 564
•	 Фильтр с активированным углем 

для дооборудования фильтра 
SATA 544

•	 4-ступенчатый настенный крон-
штейн

•	 Соединительная гильза
•	 2 винта
•	 SATA filter timer
•	 Руководство по эксплуатации

4.	 Конструкция фильтров [1]
[1-1]	 Входное отверстие для 

воздуха G ½" (внутренняя 
резьба)

[1-2]	 Выпуск воздуха G ½“ (вну-
тренняя резьба)

[1-3]	 Шаровые краны с выхо-
дом воздуха ¼“ (наружная 
резьба)

[1-4]	 Гнездо для монитора CO G 
¼“ (внутренняя резьба)

[1-5]	 SATA filter timer 6 месяцев
[1-6]	 Манометр 0–15 бар
[1-7]	 Клапан регулирования дав-

ления (не виден)
[1-8]	 Регулировочная крышка

[1-9]	 Гильза фильтра, ступень 
фильтра A

[1-10]	Встроенный автоматиче-
ский клапан слива конден-
сата

[1-11]	Стакан фильтра, ступень 
фильтра B                             

[1-12]	Стакан фильтра, ступень 
фильтра C

[1-13]	Крепежный уголок 
[1-14]	Шлангопровод слива кон-

денсата (не показан)
[1-15]	Головка фильтра
[1-16]	Специальное уплотнение 

(не видно)

5.	 Использование по назначению
Фильтры SATA 500 разработаны для подготовки технического сжато-
го воздуха. Они отделяют твердые, жидкие и отчасти газообразные 
компоненты от проходящего через фильтр сжатого воздуха.
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6.	 Указания по технике 
безопасности

6.1.	Общие указания по технике безопасности

Предупреждение! Осторожно!

•	 Перед началом эксплуатации фильтров следует внимательно 
и полностью прочесть все указания по технике безопасности. 
Инструкции по технике безопасности и предписанные действия 
обязательны к соблюдению и выполнению.

•	 Сохраняйте все прилагаемые документы и передавайте фильтры 
только вместе с этими документами. 

6.2.	Указания по технике безопасности, относящи-
еся к эксплуатации фильтров

Предупреждение! Осторожно!

•	 Соблюдать местные предписания по технике безопасности, пре-
дотвращению несчастных случаев, безопасности труда и охране 
окружающей среды!

•	 Работать с краскопультом, выполнять его очистку и техобслужи-
вание должны только специалисты!

•	 Ни в коем случае не включать фильтр в случае повреждения или 
отсутствия каких-либо деталей!

•	 Фильтр следует регулярно проверять и, при необходимости, 
ремонтировать!

•	 В случае неисправности фильтр следует немедленно вывести из 
эксплуатации!

•	 Самостоятельное переоборудование или внесение изменений в 
конструкцию фильтра запрещается!

•	 Использовать исключительно оригинальные запчасти или при-
надлежности фирмы SATA! 
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6.3.	Использование во взрывоопасных областях 
Фильтр разрешен к использованию во взрывоопасных зонах класса 1 
и 2. Необходимо учитывать маркировку изделия.

7.	 Монтаж
7.1.	Фильтр SATA 500
•	 Проделайте отверстия в стене в соответствии с изображением для 

фильтра SATA 584 [2-1], SATA 544 [2-2] или SATA 524 [2-3]
•	 Демонтируйте стаканы фильтра [1-9], [1-11] и [1-12]
•	 Прочно зафиксируйте фильтр на стене в горизонтальном положе-

нии при помощи прилагаемых винтов
•	 С помощью разъемного резьбового соединения подключить 

входное отверстие для воздуха G ½“ (внутренняя резьба) к линии 
подачи сжатого воздуха.

•	 Смонтируйте стаканы фильтра в позициях [1-9], [1-11] и [1-12] на 
фильтре  
(Внимание! Стаканы фильтра правильно зафиксированы только 
после щелчка!), установите таймер SATA filter timer [1-5] и активи-
руйте его нажатием

•	 Наденьте шланг для слива конденсата [1-14] на сливной клапан 
[1-10]; вставьте конец шланга в подходящий приемный резервуар 
(не входит в комплект поставки).

Указание!

Перед фильтром установить запорный кран, например артикул № 
10934 (не входит в комплект поставки). Это позволит выполнять 
техобслуживание фильтра.

7.2.	Дооснащение фильтра SATA 544 до SATA 584
Для дооснащения фильтром с активированным углем нужен фильтр 
SATA 564 [C] (арт. № 1101005):
1.	 Сбросить давление в фильтре (перекрыть расположенный перед 

ним запорный кран).
2.	 Демонтируйте стаканы фильтра [3-1], поворачивая их по часовой 

стрелке
3.	 Извлеките фильтрующие элементы [3-2], проверьте и при необ-

ходимости почистите или замените их



246

RU Руководство по эксплуатации фильтра SATA 500

4.	 Демонтируйте фильтр SATA 544 со стены
5.	 Извлеките винты [3-3] (Внимание! Головки фильтра [1-15] не 

закреплены)
6.	 Снимите 3-ступенчатый настенный кронштейн [3-4]
7.	 Снимите редукционный клапан [D] [3-5]
8.	 Наденьте фильтрующий элемент [3-6] (Внимание! Учитывайте 

монтажное положение!)
9.	 Введите соединительную гильзу [3-7]
10.	Наденьте редукционный клапан [3-8] и насадите ступени фильтра 

на блок
11.	Наложите 4-ступенчатый настенный кронштейн [3-9] и закрепите 

винтами [3-10]
12.	Прочно зафиксируйте фильтр SATA 584 на стене в горизонталь-

ном положении, используя имеющиеся отверстия
13.	Введите фильтрующие элементы [3-11] в стаканы фильтра [3-12] 

и смонтируйте их на фильтре (Внимание! Стаканы фильтра пра-
вильно зафиксированы только после щелчка!), установите новый 
таймер SATA filter timer [1-5] и активируйте его нажатием

14.	Медленно откройте подключенный перед фильтром запорный 
кран (не входит в комплект поставки)

7.3.	Переоборудование фильтра SATA 584 с пра-
востороннего на левосторонний проток

1.	 Сбросить давление в фильтре (перекрыть расположенный перед 
ним запорный кран).
2.	 Демонтируйте стаканы фильтра [4-1], поворачивая их по часовой 
стрелке
3.	 Ослабьте винты на узле крышки и снимите узел [4-2]
4.	 Ослабьте винты на настенном кронштейне и снимите кронштейн 
[4-3]  
	 (Внимание! Головки фильтра [1-15] не закреплены)
5.	 Ослабьте и извлеките заглушку [4-4]
6.	 Нагрейте манометр [4-5] строительным феном до  
	 размягчения склейки. Можно отвинтить манометр усилием от 
руки.  
	 (Внимание! Откручивайте манометр только вручную)
7.	 Вклейте манометр на противоположной стороне резьбовым фик-
сатором Loctite 276 и выровняйте индикатор 			    
[4-6] (Внимание! Клей застывает примерно через 5 минут)
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8.	 Ввинтите в блок заглушку [4-7]
9.	 Закрепите настенный кронштейн 8 винтами [4-8]  
	 (Внимание! Сдвиньте вместе головки фильтра [1-15])
10.	Зафиксируйте узел крышки 3 винтами [4-9]  
	 (Внимание! Соблюдайте ориентацию)
11.	Введите стаканы фильтра [4-10] и смонтируйте их на фильтре  
	 (Внимание! Стаканы фильтра правильно зафиксированы только 
после щелчка!)
12.	Медленно откройте подключенный перед фильтром запорный 
кран  
	  (не входит в комплект поставки)

8.	 Ввод в эксплуатацию

Предупреждение! Осторожно!

При неправильно зафиксированных стаканах фильтра существует 
опасность для жизни и здоровья! Используйте только стойкие к 
действию растворителей, антистатические, неповрежденные, тех-
нически исправные шланги для подачи сжатого воздуха, которые 
способны выдерживать давление не менее 10 бар в течение дли-
тельного времени (например, арт. № 53090)!

Указание!

•	 Смонтируйте на шаровом кране [1-3] штуцер для подачи сжатого 
воздуха G¼" (внутренняя резьба) или подходящую быстроразъ-
емную муфту SATA G ¼" (внутренняя резьба) (арт. № 13599, не 
входит в комплект поставки).

•	 Для регулярного технического обслуживания замените и активи-
руйте таймер SATA filter timer соответствующей ступени фильтра 
(металлокерамический фильтр, фильтр тонкой очистки и фильтр 
с активированным углем на 6 месяцев).

1.	 Подсоединить подходящий шлангопровод подачи сжатого возду-
ха.

2.	 Поверните регулировочный колпачок [1-8] против часовой стрел-
ки до упора; состояние = закрыто.
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3.	 Полностью откройте шаровой кран [1-3].
4.	 Проверьте фиксацию байонетного соединения стаканов фильтра 

(Внимание! Стаканы фильтра правильно зафиксированы только 
после щелчка!)

5.	 Медленно откройте подключенный перед фильтром запорный 
кран (не входит в комплект поставки)

6.	 Поворачивайте регулировочный колпачок [1-8] по часовой стрел-
ке, пока на манометре [1-6] не отобразится нужное давление.

7.	 Проверьте и при необходимости подрегулируйте давление при 
эксплуатации покрасочного пистолета  
 (полностью отпущенная скоба).

9.	 Принцип действия
9.1.	Ступень фильтрации [A]:
Первая ступень фильтра отделяет частицы размером более 5 мкм, 
а также конденсированную воду и масло. В фильтре установлен ме-
таллокерамический фильтр (арт. № 22160).

Указание!

Керамический фильтр:
•	 Размер ячейки 5 мкм

При превышении определенного уровня заполнения конденсатом 
под давлением открывается автоматический клапан для слива кон-
денсата [1-10]. Конденсат сливается до незначительного остаточно-
го количества через шланг для слива конденсата [1-14] в приемный 
резервуар (не входит в комплект поставки).

9.2.	Ступень фильтрации [B]:
Вторая ступень фильтра отделяет мельчайшие частицы и аэ-
розоли посредством фильтрующего элемента тонкой очистки 
(арт. № 1097999).

Указание!

Фильтрующий патрон:
•	 Специальное нетканое микрополотно
•	 Тонкость очистки 0,01 мкм, степень очистки 99,998 %, для частиц 

> 0,01 мкм
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9.3.	Ступень фильтрации [С]:
Третья ступень фильтра адсорбирует аэрозоли посредством филь-
трующего элемента с активированным углем (арт. № 1098004). 
Перед фильтром с активированным углем всегда должны использо-
ваться ступени фильтра [A] и [B].

Указание!

Патрон с активированным углем:
•	 Спеченный активированный уголь

9.4.	Узел редукционного клапана [D]:
Узел редукционного клапана в стандартном исполнении оборудован 
2 шаровыми кранами [1-3] с соединительной резьбой ¼“ (наружная 
резьба) и может дополняться отводящим модулем. На клапане регу-
лирования давления [1-7] можно точно регулировать нужное давле-
ние в отводящей линии при помощи регулировочного колпачка [1-8] 
и манометра [1-6].

10.	 Техническое обслуживание

Предупреждение! Осторожно!

•	 Техобслуживание фильтра разрешается проводить только после 
сброса давления!

•	 Проводите очистку металлокерамического фильтра [A]/арт. 
№ 22160, стаканов фильтра [1-9], [1-11], [1-12] и специального 
уплотнения [1-16] не позднее, чем через 6 месяцев; при необхо-
димости замените металлокерамический фильтр!

•	 Фильтрующий элемент с активированным углем [B]/арт. № 
1097999 замените не позднее, чем через 6 месяцев!

•	 Фильтрующий элемент с активированным углем [C]/арт. № 
1098004 замените не позднее, чем через 6 месяцев!

•	 При работе со сжатым воздухом с примесями фильтрующие 
патроны следует заменять с более коротким интервалом!
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Предупреждение! Осторожно!

•	 При насыщенных фильтрующих элементах существует опас-
ность неполадок при проведении покрасочных работ. Кроме 
того, при использовании респиратора с искусственной венти-
ляцией существует опасность причинения вреда здоровью, 
повреждений здоровья постоянного характера, и возможен 
смертельный исход!

•	 Всегда следите за надлежащей фиксацией стаканов филь-
тра! Стаканы фильтра правильно зафиксированы только после 
щелчка!

Указание!

При утилизации фильтрующих патронов соблюдать местные пред-
писания!

11.	 Устранение неисправностей
Неисправность Причина Способ устранения 
Давление не регули-
руется

Недостаточное вход-
ное давление

Повысить входное 
давление

Редукционный клапан 
неисправен

Заменить мембрану

Масло в отходящем 
сжатом воздухе

Повышенное количе-
ство масла в сжатом 
воздухе

Проверить компрес-
сор, сушилку с охлаж-
дением
Слить конденсат (от-
крыть вручную)

Фильтр насыщен Выполнить техобслу-
живание фильтра, 
глава 10
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Неисправность Причина Способ устранения 
Конденсат не слива-
ется или сливается 
неудовлетворительно 
(минимальный уро-
вень конденсата в 
норме - он требуется 
для подъема по-
плавка и открывания 
сливного клапана)

Поплавок заклинило 
на сливном клапане

Снять сливной кла-
пан, удалив стопор-
ную шайбу, очистить 
его или заменить

Поврежден сливной 
клапан

Заменить сливной 
клапан арт. № 15511

Сливной клапан по-
стоянно открывается 
(разбирать сливной 
клапан запрещается 
- опасность повреж-
дения)

Фильтр установлен 
не в вертикальном 
положении

Установить фильтр в 
вертикальном поло-
жении

Латунная деталь не 
внизу

Подать давление на 
фильтр и потянуть 
латунную деталь 
вниз

Поплавок заклинило 
на сливном клапане

Снять сливной кла-
пан, очистить или 
заменить его

Поврежден сливной 
клапан

Заменить сливной 
клапан арт. № 15511

Давление в фильтре 
< 1 бар

Повысить входное 
давление

12.	 Утилизация
Фильтр без масла и конденсата утилизируется для вторичного ис-
пользования. Соблюдать местные предписания! 

13.	 Сервисная служба 
Принадлежности, запчасти и техническую помощь вы получите у 
вашего поставщика продукции фирмы SATA.
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14.	 Гарантия / ответственность
Законную силу имеют Общие условия заключения сделок SATA и в 
случае необходимости другие договорные обязательства, а также 
действующие законы.
В особенности SATA не несет ответственности в случае:
•	 несоблюдения инструкции по эксплуатации
•	 ненадлежащем использовании продукта
•	 допуска к работе некомпетентного персонала 
•	 неиспользования средств индивидуальной защиты
•	 неиспользования оригинальных принадлежностей и запчастей
•	 самовольного переделывания или изменения конструкции
•	 естественного старения / износа
•	 нетипичной для использования ударной нагрузки 
•	 монтажных и демонтажных работ

15.	 Запасные части [6]
Арт. № Обозначение
22160 Керамический фильтр
1097486 Редуктор
1097999 Фильтрующий элемент тонкой очистки
1098004 Фильтрующий элемент с активированным углем
1098054 Пакет сменных элементов
1101089 Мембрана с пружиной и шпинделем
1101097 Узел управления давлением
1101104 Манометр 0-15 бар
1101112 Узел крышки в комплекте с шаровыми кранами
15511 Клапан для слива конденсата
24521 Отводящий узел с уплотнительным кольцом круглого 

сечения
1101162 Гильза фильтра с клапаном для слива конденсата
1101154 Стакан фильтра в комплекте

 Уплотнительные элементы (арт. №. 1101518)
Входит в сервисный набор (Арт. № 1102087)
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16.	 Декларация соответствия стандартам ЕС
Действительную на данный момент версию декларации соответствия 
можно найти по ссылке:

www.sata.com/downloads
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1.	 Symboler

Varning! för risker som kan leda till dödsfall eller till svåra 
personskador.

Se upp! för farliga situationer som kan leda till sakskador. 

Tips! Användbara tips och rekommendationer.

2.	 Tekniska data
Luftingång G 1/2" (hongänga)
Luftutlopp 1/4" (hangänga) G 1/2" 

(hongänga) 
(vid led-
ningsinstalla-
tion)

Max. ingångsdriftövertryck 15,0 bar 218 psi
Max. utmatningsdriftövertryck 15,0 bar 218 psi
Max. omgivningsemperatur 120 °C resp. 60 

°C vid aktivt kol
248 °F resp. 140 
°F vid aktivt kol

Luftgenomströmning vid 6,0 bar ca. 3.800 Nl/min 
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Luftgenomströmning vid 87 psi ca. 134,2 cfm 

Vikt
SATA filter 520 1 523 g
SATA filter 524 3 400 g
SATA filter 524L 3 159 g
SATA filter 544 4 689 g
SATA filter 564 1 246 g
SATA filter 584 6 048 g
SATA filter 584L 4 184 g

3.	 Leveransomfattning
SATA filter 544:
•	 Sinterfilter
•	 Finfilter
•	 Manometer, regulator och 2 kul-

ventiler
•	 Väggfäste för 3 steg inklusive 

skruvar och pluggar
•	 Kondensattömningsslang
•	 SATA filter-timer
•	 Bruksanvisning

SATA filter 584:
•	 Sinterfilter
•	 Finfilter
•	 Aktivt kolfilter
•	 Manometer, regulator och 2 kul-

ventiler
•	 Väggfäste för 4 steg inklusive 

skruvar och pluggar
•	 Kondensattömningsslang
•	 SATA filter-timer
•	 Bruksanvisning

SATA filter 564
•	 Aktivt-kolfilter för komplettering av 

ett SATA filter 544
•	 Väggfäste för 4 steg
•	 Förbindelsehylsa
•	 2 skruvar
•	 SATA filter-timer
•	 Bruksanvisning
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4.	 Filtrets konstruktion [1]
[1-1]	 Luftingång G ½" (hongänga)
[1-2]	 Luftutgång G ½” (invändig 

gänga)
[1-3]	 Kulventiler med luftutgång 

¼” (utvändig gänga)
[1-4]	 CO-bildskärm G ¼” (invän-

dig gänga)
[1-5]	 SATA filter-timer 6 månader
[1-6]	 Manometer 0-15 bar
[1-7]	 Tryckreglerventil (syns inte)
[1-8]	 Reglagehuva

[1-9]	 Filterhylsa, filtersteg A
[1-10]	Integrerad automatisk kon-

densattömningsventil
[1-11]	Filterhylsa, filtersteg B                             
[1-12]	Filterhylsa, filtersteg C
[1-13]	Fästvinkel 
[1-14]	Kondensattömningsslang 

(syns inte)
[1-15]	Filterhuvud
[1-16]	Specialtätning (syns inte)

5.	 Avsedd användning
SATA filter 500 har utvecklats för rening av teknisk tryckluft. Den avskiljer 
fasta, flytande och delvis gasformiga beståndsdelar från den tryckluft som 
strömmar genom filtret.

6.	 Säkerhetsanvisningar
6.1.	Allmänna säkerhetsanvisningar

Varning! Se upp!

•	 Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och hela bruksanvisningen 
uppmärksamt innan du använder filtret. Säkerhetsanvisningarna och 
de angivna stegen måste följas.

•	 Förvara alla medföljande dokument noga och lämna inte filtren vidare 
utan dem. 
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6.2.	Filterspecifika säkerhetsanvisningar

Varning! Se upp!

•	 Följ de lokala föreskrifterna för säkerhet, förebyggande av olyckor, 
arbetarskydd och miljöskydd!

•	 Användning, rengöring och underhåll får endast utföras av specialis-
ter!

•	 Använd aldrig filtret om det är skadat eller om delar saknas!
•	 Kontrollera filtret regelbundet och reparera det vid behov!
•	 Ta filtret ur drift omedelbart vid en skada!
•	 Du får aldrig bygga om eller ändra filtret tekniskt på egen hand!
•	 Använd enbart SATA originalreservdelar resp. originaltillbehör!

6.3.	Användning i explosiva områden 
Filtret är godkänt för användning i områden med explosionsrisk i ex-zon 1 
och 2. Beakta produktmärkningen.

7.	 Montering
7.1.	SATA filter 500
•	 Placera vägghålen enligt bilden för SATA filter 584 [2-1], SATA filter 544 

[2-2] eller SATA filter 524 [2-3].
•	 Demontera filterhylsorna [1-9], [1-11] och [1-12].
•	 Fixera filtret vågrätt på väggen med hjälp av de medföljande skruvarna.
•	 Skruva fast luftinloppet G ½“ (innergänga) löst vid tryckluftsledningen 
•	 Montera filterhylsorna [1-9], [1-11] och [1-12] på filtret  

(Observera! Filterhylsorna är korrekt fastlåsta först när det hörs ett 
”klick”!) samt sätt SATA filter-timern [1-5] på sin plats och aktivera den 
med ett tryck.

•	 Skjut kondensatutloppsslangen [1-14] på utloppsventilen [1-10]. Stick 
in slangänden i en lämplig uppsamlingsbehållare (ingår inte i leve-
ransomfattningen).
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Tips!
Montera en avstängningskran före filtret, t.ex. artikelnr 10934 (ingår 
inte i leveransomfattningen). Detta möjliggör ett enkelt underhåll av fil-
tret.

7.2.	Komplettering av SATA filter 544 till SATA fil-
ter 584

Det krävs ett SATA filter 564 [C] (artikelnr 1101005) för kunna komplet-
tera med ett aktivt-kolfilter:
1.	 Gör filtret trycklöst (stäng den förkopplade avstängningskranen)
2.	 Demontera filterhylsorna [3-1] genom att vrida dem medurs.
3.	 Ta bort och kontrollera filterpatronerna [3-2]. Rengör eller byt dem vid 

behov.
4.	 Demontera SATA filter 544 från väggen.
5.	 Ta bort skruvarna [3-3]. (Observera! Filterhuvudena [1-15] sitter 

löst.)
6.	 Ta bort väggfästet för 3 steg [3-4].
7.	 Dra av tryckreduceraren [D] [3-5].
8.	 Sätt på filterkroppen [3-6]. (Observera! Beakta monteringsläget!)
9.	 För in förbindelsehylsan [3-7].
10.	Sätt på tryckreduceraren [3-8] och skjut filterstegen på blocket.
11.	Lägg på väggfästet för 4 steg [3-9] och fäst det med skruvarna [3-

10].
12.	Fixera SATA filter 584 vågrätt på väggen med hjälp av de befintliga 

hålen.
13.	För in filterpatronerna [3-11] i filterhylsorna [3-12] och montera dem 

på filtret (Observera! Filterhylsorna är korrekt fastlåsta först när det 
hörs ett ”klick”!) samt sätt en ny SATA filter-timer [1-5] på sin plats och 
aktivera den med ett tryck.

14.	Öppna den förkopplade avstängningsventilen långsamt (ingår inte i 
leveransomfattningen).

7.3.	Ombyggnation av SATA filter 584 genom-
strömmad från höger till vänster

1.	 Gör filtret trycklöst (stäng den förkopplade avstängningskranen)
2.	 Demontera filterhylsorna [4-1] genom att vrida dem medurs.
3.	 Lossa skruvarna på lockenheten och ta bort lockenheten [4-2].
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4.	 Lossa skruvarna på väggfästet och ta bort fästet [4-3]  
	 (Observera! Filterhuvudena [1-15] sitter löst.).
5.	 Lossa blindpluggen [4-4] och ta bort den.
6.	 Värm upp manometern [4-5] med en värmepistol, tills att limmet  
	 mjuknar. Det går nu att skruva av manometern med handkraft.  
	 (Observera! Lossa manometern endast för hand.)
7.	 Fäst manometern med Loctite 276 på den motsatta sidan och justera 
in indikeringen 			    [4-6] (Observera! Limmet härdar 
efter cirka 5 minuter.).
8.	 Skruva in blindpluggen [4-7] i blocket.
9.	 Fäst väggfästet med 8 skruvar [4-8].  
	 (Observera! Skjut ihop filterhuvudena [1-15].)
10.	Fixera lockenheten med 3 skruvar [4-9].  
	 (Observera! Beakta placeringen.)
11.	För in filterhylsorna [4-10] och montera dem på filtret.  
	 (Observera! Filterhylsorna är korrekt låsta, först när det hörs ett 
”klick”!)
12.	Öppna den förkopplade avstängningsventilen långsamt (ingår inte i 
leveransomfattningen)  
	 .
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8.	 Driftstart

Varning! Se upp!

Det finns risk för liv och lem, om filterhylsorna inte har hakat fast korrekt! 
Använd bara lösningsmedelsbeständiga, antistatiska, oskadade och 
tekniskt felfria tryckluftsslangar med en kontinuerlig tryckhållfasthet på 
minst 10 bar, exempelvis artikelnr 53090!

Tips!
•	 Montera en tryckluftsanslutning på G ¼" (invändig gänga) eller en 

passande SATA snabbkoppling på G ¼" (invändig gänga) (artikelnr 
13599, ingår inte i leveransomfattningen) på kulventilen [1-3].

•	 Underhåll SATA filter-timern genom att byta och aktivera det aktuella 
filtersteget (sinterfilter, finfilter och aktivt-kolfilter 6 månader) regelbun-
det.

1.	 Anslut en lämplig tryckluftsslang.
2.	 Vrid reglerhättan [1-8] moturs till anslaget. Läge = stängd.
3.	 Öppna kulventilen [1-3] helt.
4.	 Kontrollera att filterhylsornas bajonettlås har låst (Observera! Filter-

hylsorna är korrekt låsta, först när det hörs ett ”klick”!)
5.	 Öppna den förkopplade avstängningsventilen långsamt (ingår inte i 

leveransomfattningen).
6.	 Vrid reglerhättan [1-8] medurs, ända tills att det önskade trycket visas 

på manometern [1-6].
7.	 Kontrollera och vid behov reglera trycket, medan lackeringspistolen är 

i drift (fullt intryckt avtryckare)  
.

9.	 Funktion
9.1.	Filtersteg [A]:
Det första filtersteget avskiljer partiklar större än 5 µm liksom kondenserat 
vatten och olja. I filtret finns ett sinterfilter installerat (art.nr. 22160).
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Tips!
Sinterfilter:
•	 Finhet 5 µm

Överskrids en viss kondensatnivå, öppnas den automatiska kondensat-
utloppsventilen [1-10] under tryck. Kondensatet, så när som på en liten 
restmängd, släpps då ut genom kondensatutloppsslangen [1-14] till upp-
samlingsbehållaren (ingår inte i leveransomfattningen).

9.2.	Filtersteg [B]:
Det andra filtersteget avskiljer små partiklar och aerosoler med hjälp av 
den isatta finfilterpatronen (artikelnr 1097999).

Tips!
Finfilterpatron:
•	 Speciell mikrofiberväv
•	 Finhet 0,01 µm, avskiljningsgrad 99,998 %, referens till partiklar > 

0,01 µm

9.3.	Filtersteg [C]:
Det tredje filtersteget adsorberar aerosoler med hjälp av den isatta ak-
tivt-kolpatronen (artikelnr 1098004). Det måste alltid sitta ett aktivt-kol-
filter före filterstegen [A] och [B].

Tips!
Aktivt kolfilterpatron:
•	 Sintrat aktivt kol

9.4.	Tryckreduceringsenhet [D]:
Tryckreduceringsenheten, som standardmässigt är utrustad med 2 kul-
ventiler [1-3] med anslutningsgänga G ¼” (utvändig gänga), kan byggas 
ut med en utgångsmodul.. Det önskade utgångstrycket kan fininställas 
med hjälp av reglerhättan [1-8] och manometern [1-6] på tryckreglerven-
tilen [1-7].



263

SBruksanvisning SATA filter 500 Bruksanvisning SATA filter 500

10.	 Underhåll

Varning! Se upp!

•	 Underhållsarbeten på filtret får endast utföras i trycklöst tillstånd!
•	 Rengör sinterfiltret [A]/artikelnr 22160, filterhylsorna [1-9], [1-11] 

och [1-12] samt specialtätningen [1-16] minst var 6:e månad. Byt 
sinterfiltret vid behov!

•	 Byt finfilterpartonen [B]/artikelnr 1097999 minst var 6:e månad!
•	 Byt aktivt-kolpatronen [C]/artikelnr 1098004 minst var 6:e månad!
•	 Byt med kortare intervaller vid kraftigt förorenade tryck-

luftsfilterpatroner!
•	 Sätts filterpatronerna igen, finns det risk för funktionsstörningar 

under lackeringsarbetena. Används ett externt trycksatt and-
ningsskydd, finns det dessutom risk för en negativ påverkan på 
hälsan, permanenta hälsoskador och fara för livet!

•	 Var alltid noga med att filterhylsorna sitter fast ordentligt! 
Filterhylsorna är korrekt låsta, först när det hörs ett ”klick”!

Tips!
Följ de lokala föreskrifterna vid avfallshanteringen av filterpatronerna!

11.	 Felavhjälpning
Fel Orsak Avhjälpning
Det går inte att ställa in 
trycket

Ingångstrycket är inte 
tillräckligt

Höj ingångstrycket

Tryckregleringsventil 
defekt

Byt membran
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Fel Orsak Avhjälpning
Olja i den utkommande 
tryckluften

För mycket olja i tryck-
luften

Kontrollera kompres-
sorn och kondensorn
Töm ut kondensatet 
(öppna manuellt)

Filter mättat Underhåll filtret, kapitel 
10

Kondensattömningen 
görs inte resp. görs 
otillräckligt (en lägsta 
nivå med kondensat 
är normalt eftersom 
detta krävs för att lyfta 
flottören och således 
krävs för öppning av 
tömningsventilen)

Flottören är fastklibbad 
på tömningsventilen

Demontera tömning-
sventilen genom att 
ta bort låsbrickan och 
rengöra eller byta ut 
tömningsventilen

Tömningsventilen 
skadad

Byt ut tömningsventi-
len artikelnr 15511

Tömningsventilen 
blåser ut permanent 
(ta aldrig isär töm-
ningsventilen, risk för 
skador)

Filtret är inte lodrätt 
monterat

Montera filtret lodrätt

Mässingsdel ej nedtill Sätt filtret under tryck 
och dra mässingsdelen 
nedåt

Flottören är fastklibbad 
på tömningsventilen

Demontera tömning-
sventilen och rengör 
eller byt ut den

Tömningsventilen 
skadad

Byt ut tömningsventi-
len artikelnr 15511

Filterinnertryck < 1 bar Höj ingångstrycket

12.	 Avfallshantering
Avfallshanteringen av oljefilter och kondensatfria filter ska göras som 
återvinningsbart avfall. Följ de lokala föreskrifterna! 
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13.	 Kundtjänst
Tillbehör, reservdelar och teknisk support kan du få av din SATA-återför-
säljare.

14.	 Garanti / ansvar
SATA:s allmänna affärsvillkor och eventuella ytterligare avtalade villkor 
samt de lokalt gällande lagarna gäller.
SATA har inget ansvar:
•	 om bruksanvisningen inte följs
•	 om produkten används på ett ej avsett sätt
•	 om produkten används av outbildad personal 
•	 om personlig skyddsutrustning inte används
•	 om originaltillbehör och originalreservdelar inte används
•	 om egenmäktiga eller tekniska ändringar görs
•	 vid naturligt slitage
•	 vid onormal slagbelastning
•	 Monterings- och demonteringsarbeten

15.	 Reservdelar [6]
Arti-
kelnr Benämning

22160 Sinterfilter
1097486 Tryckreducerare
1097999 Finfilterpatron
1098004 Patron med aktivt kol
1098054 Patronsats
1101089 Membran inklusive fjäder och spindel
1101097 Tryckstyrningsenhet
1101104 Manometer 0-15 bar
1101112 Lockenhet komplett med kulventiler
15511 Kondensatutloppsventil
24521 Avledningselement med O-ring
1101162 Filterhylsa komplett med kondensatutloppsventil
1101154 Filterhylsa komplett

 Tätningselement (artikelnummer 1101518)
Ingår i serviceuppsättningen (Art.nr. 1102087)
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16.	 EG konformitetsförklaring
Den gällande konformitetsförsäkran hittar du på:

www.sata.com/downloads
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1.	 Simboli

Opozorilo! pred nevarnostjo, ki lahko povzroči smrt ali 
težke poškodbe.

Opozorilo! pred nevarno situacijo, ki lahko povzroči mate-
rialno škodo. 

Napotek! Koristni nasveti in priporočila.

2.	 Tehnični podatki 
Vhod za zrak G 1/2" (notranji navoj)
izstop zraka 1/4" (zunanji 

navoj)
G 1/2" (notra-
nji navoj) (pri 
vgradnji v na-
peljavo)

Najv. vhodni delovni nadtlak 15.0 bar 218 psi
Najv. izhodni delovni nadtlak 15.0 bar 218 psi
Najv. temperatura okolja 120 °C tj. 60 

°C pri aktivnem 
oglju 

248 °F tj. 140 
°F pri aktivnem 
oglju

Pretok zraka pri 6.0 bar pribl. 3,800 Nl/min 
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Pretok zraka pri 87 psi pribl. 134.2 cfm 

Teža
SATA filter 520 1523 g
SATA filter 524 3400 g
SATA filter 524L 3159 g
SATA filter 544 4689 g
SATA filter 564 1246 g
SATA filter 584 6048 g
SATA filter 584L 4184 g

3.	 Obseg dobave
SATA filter 544:
•	 Sintran filter
•	 Filter za drobne delce
•	 Manometer, regulacija in 2 krogel-
na zasuna

•	 Stensko držalo 3-stopenjsko z 
vijaki in zidnimi vložki

•	 Odtočna cev za kondenzat
•	 SATA filter timer
•	 Navodilo za obratovanje

SATA filter 584:
•	 Sintran filter
•	 Filter za drobne delce
•	 Aktivni ogljeni filter
•	 Manometer, regulacija in 2 krogel-
na zasuna

•	 Stensko držalo 4-stopenjsko z 
vijaki in zidnimi vložki

•	 Odtočna cev za kondenzat
•	 SATA filter timer
•	 Navodilo za obratovanje

SATA filter 564
•	 Filter z aktivnim ogljem za nadgra-
dnjo lastnega filtra SATA 544

•	 Stensko držalo 4-stopenjsko
•	 Povezovalna puša
•	 2 vijaka
•	 SATA filter timer
•	 Navodilo za obratovanje
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4.	 Sestava filtrov [1]
[1-1]	 Vstop za zrak G ½" (notranji 

navoj)
[1-2]	 Izhod za zrak G ½“ (notranji 

navoj)
[1-3]	 Krogelni zasuni z izhodom 

za zrak ¼“ (zunanji navoj)
[1-4]	 Tulec za nadzor CO G ¼“ 

(notranji navoj)
[1-5]	 SATA filter timer 6 mesecev
[1-6]	 Manometer 0 - 15 bar
[1-7]	 Ventil za regulacijo tlaka (ni 

viden)
[1-8]	 Regulirni pokrov

[1-9]	 Tuljava filtra, stopnja filtra A
[1-10]	Vgrajen samodejni odtočni 

ventil za kondenzat
[1-11]	Filtrski tulec, filtrska stopnja 

B                             
[1-12]	Filtrski tulec, filtrska stopnja 

C
[1-13]	Pritrdilni kotnik 
[1-14]	Odtočna cev za kondenzat 

(ni vidna)
[1-15]	Glava filtra
[1-16]	Posebno tesnilo (ni vidno)

5.	 Uporaba v skladu z namembnostjo
Filtri SATA filter 500 so bili razviti za pripravo tehničnega stisnjenega 
zraka. Ločujejo trdne, tekoče in deloma plinaste sestavine iz stisnjenega 
zraka, ki teče skozi filter.

6.	 Varnostni napotki 
6.1.	Splošni varnostni napotki

Opozorilo! Pozor!

•	 Pred uporabo filtrov si preberite vse varnostne napotke in navodila za 
uporabo. Upoštevati je treba varnostne napotke in navedene korake 
postopanja.

•	 Shranite vso priloženo dokumentacijo in jo v primeru predaje filtra 
predajte naslednjemu uporabniku. 



270

SI Navodilo za obratovanje SATA filter 500

6.2.	Varnostni napotki, specifični za filter

Opozorilo! Pozor!

•	 Upoštevajte krajevne varnostne predpise, predpise o preprečevanju 
nezgod in o zaščiti pri delu ter predpise o varovanju okolja! 

•	 Uporabljati, čistiti in vzdrževati jo sme samo strokovna oseba!
•	 Filtra nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali mu manjkajo deli!
•	 Filter redno preverjajte in po potrebi popravite!
•	 Če je filter poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati!
•	 Filtra nikoli sami ne preurejajte ali tehnično spreminjajte!
•	 Uporabljajte izključno originalne SATA nadomestne dele oziroma 
pribor! 

6.3.	Uporaba na eksplozijsko ogoroženih območjih 
Filter je odobren za uporabo v eksplozijsko ogroženih območjih con Ex 1 
ter Ex 2. Upoštevajte oznake na izdelku.

7.	 Montaža
7.1.	SATA filter 500
•	 Izdelajte izvrtine v zidu v skladu z risbami za SATA filter 584 [2-1], 
SATA filter 544 [2-2] ali SATA filter 524 [2-3]

•	 Demontirajte filtrske tulce [1-9], [1-11] in [1-12]
•	 S priloženimi vijaki pritrdite filter na zid v vodoravnem položaju.
•	 Vstop za zrak G ½“ (notranji navoj) z ločljivim vijačnim spojem priključi-
te na vod za stisnjeni zrak

•	 Na filter namestite filtrske tulce [1-9], [1-11] in [1-12]  
(Pozor! Filtrski tulci so pravilno aretirane šele, ko zaslišite klik!) in 
namestite SATA filter timer [1-5] in jih aktivirajte s pritiskom

•	 Nataknite gibko cev za izpust kondenzata [1-14] na izpustni ventil [1-
10]; drugi konec gibke cevi napeljite v primerno prestrezno posodo (ni 
zajeta v obseg dobave).
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Napotek! 
Pred filtrom montirajte zaporno pipo, npr. št. art. 10934 (ni priložena), 
ki omogoča preprosto vzdrževanje filtra.

7.2.	Nadgradnja SATA filter 544 na SATA filter 584
Za nadgradnjo s filtrom z aktivnim ogljem potrebujete SATA filter 564 [C] 
(št. art. 1101005):
1.	 Odstranite tlak iz filtra (zaprite predpriključeno zaporno pipo)
2.	 Demontirajte filtrske tulce [3-1], tako da jih zavrtite v smeri urnega 

kazalca.
3.	 Odstranite filtrske vložke [3-2], jih preglejte in po potrebi očistite ali 

zamenjajte
4.	 Demontaža filtra SATA filter 544 s stene
5.	 Odstranite vijake [3-3] (Pozor! Glave filtra [1-15] so proste)
6.	 Odstranite 3-stopenjsko zidno držalo [3-4]
7.	 Snemite reducirni tlačni ventil [D] [3-5]
8.	 Nataknite telo filtra [3-6] (Pozor! Upoštevajte vgradno lego!)
9.	 Uvedite povezovalni tulec [3-7]
10.	Nataknite reducirni tlačni ventil [3-8] in vstavite filtrske stopnje, da 

nalegajo druga na drugo
11.	Namestite 4-stopenjsko stensko držalo [3-9] in ga pritrdite z vijaki 

[3-10]
12.	Fiksirajte SATA filter 584 na zid v vodoravni legi z uporabo obstoječih 

izvrtin
13.	Vstavite vložke filtrov [3-11] v tulce filtra [3-12] in jih namestite na 

filter (Pozor! Filtrski tulci so pravilno aretirane šele, ko zaslišite klik!) 
in namestite novi SATA filter timer [1-5] in jih aktivirajte s pritiskom

14.	Počasi odprite zaporni zasun, ki je vezan pred filter (ni zajet v obseg 
dobave)

7.3.	Predelava filtra SATA 584 za pretok z desne 
proti levi

1.	 Odstranite tlak iz filtra (zaprite predpriključeno zaporno pipo)
2.	 Demontirajte filtrske tulce [4-1], tako da jih zavrtite v smeri urnega 
kazalca.
3.	 Sprostite vijake na enoti pokrova in odstranite enoto [4-2]
4.	 Sprostite vijake na stenskem držalu in odstranite držalo [4-3]  
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	 (Pozor! Glave filtra [1-15] so proste)
5.	 Odvijte in odstranite čepe [4-4]
6.	 Segrejte manometer [4-5] s pištolo na vroč zrak, da se lepilo zmehča. 
	  Manometer lahko odvijete z roko.  
	 (Pozor! Manometer odvijajte samo z roko)
7.	 Namažite manometer na nasprotni strani z Loctite 276 in izravnajte 
merilnik 			   [4-6] (Pozor! Lepilo se strdi v približno 5 
minutah)
8.	 Privijte čepe [4-7] do konca
9.	 Pritrdite stensko držalo z 8 vijaki [4-8]  
	 (Pozor! Potisnite glave filtra [1-15] skupaj)
10.	Pritrdite enoto pokrova s 3 vijaki [4-9]  
	 (Pozor! Upoštevajte orientacijo)
11.	Vstavite filtrske tulce [4-10] in jih namestite na filter  
	 (Pozor! Filtrski tulci so pravilno aretirani šele, ko zaslišite klik!)
12.	Počasi odprite zaporni zasun, ki je vezan pred filter (ni zajet v obseg 
dobave)

8.	 Zagon

Opozorilo! Pozor!

Če filtrski tulci niso pravilno aretirani, obstaja življenjska nevarnost in 
nevarnost poškodb! Uporabljajte samo gibke cevi za stisnjen zrak, ki so 
odporne na topila, antistatične, nepoškodovane in tehnično brezhibne 
ter imajo trajno tlačno trdnost najmanj 10 bar, npr. št. art. 53090!

Napotek! 
•	 Namestite priključek za stisnjen zrak G¼" (notranji navoj) ali ustrezno 
hitro sklopko SATA G ¼" (notranji navoj) (št. art. 13599, ni zajeta v 
obseg dobave) na krogelni zasun [1-3].

•	 Pri rednem vzdrževanju filtra zamenjajte in aktivirajte SATA filter timer 
posamezne filtrske stopnje (sintrani filter, fini filter in filter z aktivnim 
ogljem na 6 mesecev).

1.	 Priključite primerno gibko cev za stisnjen zrak.
2.	 Nastavitveni pokrov [1-8] zavrtite do konca v nasprotni smeri urnega 
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kazalca; stanje = zaprto.
3.	 Do konca odprite krogelni zasun [1-3].
4.	 Preverite, ali so filtrski tulci dobro aretirani na bajonetnih zaklepih (Po-

zor! Filtrski tulci so pravilno aretirani šele, ko zaslišite klik!)
5.	 Počasi odprite zaporni zasun, ki je vezan pred filter (ni zajet v obseg 

dobave)
6.	 Nastavitveni pokrov [1-8] vrtite v smeri urnega kazalca, dokler na 

manometru ne odčitate želenega tlaka [1-6].
7.	 Preverite tlak pri delovanju lakirne pištole (pri v celoti stisnjenem 

vzvodu)  
in po potrebi popravite nastavitev tlaka.

9.	 Delovanje
9.1.	Stopnja filtra [A]:
Prva stopnja izločuje delce, večje od 5 µm ter kondenzirano vodo in olje. 
V filtru je vgrajen sinter filter (art. št.  22160).

Napotek! 
Sintran filter:
•	 Drobnost zank 5 µm

Če nivo kondenzata prekorači določen nivo, se pod tlakom odpre avto-
matski ventil za izpust kondenzata [1-10]. Kondenzat se izpušča skozi 
gibko cev za izpust kondenzata [1-14] v prestrezno posod (ni zajeta v ob-
seg dobave), da ostane samo minimalna preostala količina kondenzata.

9.2.	Stopnja filtra [B]:
Druga filtrska stopnja z vstavljenim finim filtrskim vložkom (št. art. 
1097999) ločuje najmanjše delce in aerosole.

Napotek! 
Filtrirni element za drobne delce:
•	 Posebno kopreno iz mikrovlaken
•	 Finost 0,01 µm,  stopnja izločanja 99,998 %, zadeva delce > 0,01 µm
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9.3.	Stopnja filtra [C]:
Tretja filtrska stopnja adsorbira aerosole z vstavljenim vložkom z aktivnim 
ogljem (št. art. 1098004). Pred filtrsko stopnjo z aktivnim ogljem morata 
vedno biti filtrski stopnji [A] in [B].

Napotek! 
Aktivni ogljeni element:
•	 Sintrano aktivno oglje

9.4.	Enota za zmanjševanje tlaka [D]:
Enota z reducirnim tlačnim ventilom je standardno opremljena z 2 kro-
gelnima zasunoma [1-3] s priključnim navojem ¼“ (zunanji navoj) in jo je 
mogoče razširiti z izhodnim modulom. Na ventilu za regulacijo tlaka [1-7] 
lahko z nastavitvenim pokrovom [1-8] in manometrom [1-6] fino regulira-
te izhodni tlak.

10.	 Vzdrževanje

Opozorilo! Pozor!

•	 Vzdrževanje na filtru je dovoljeno izvajati samo v breztlačnem stanju!
•	 Sintrani filter [A]/št. art. 22160 in filtrske tulce [1-9], [1-11], [1-12] 
ter posebno tesnilo [1-16] je treba očistiti najkasneje po 6 mesecih; 
sintrani filter po potrebi zamenjajte!

•	 Vložek finega filtra [B]/št. art. 1097999 zamenjajte najkasneje po 6 
mesecih!

•	 Vložek filtra z aktivnim ogljem [C]/št. art. 1098004 zamenjajte naj-
kasneje po 6 mesecih!

•	 Pri močno onesnaženem stisnjenem zraku filtrirne elemente 
zamenjajte v krajših intervalih!

•	 Če so filtrski vložki nasičeni, lahko prihaja do motenj delovanja 
pri lakiranju. Pri uporabi naprave za zaščito dihal z zunanjo 
oskrbo z zrakom poleg tega obstaja nevarnost škode za zdravje 
in kroničnih obolenj, ki lahko privedejo celo do smrti!

•	 Vedno pazite, da bodo filtrski tulci pravilno aretirani! Filtrski 
tulci so pravilno aretirani šele, ko zaslišite klik!
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Napotek! 
Pri odstranjevanju filtrirnih elementov upoštevajte krajevne predpise!

11.	 Odpravljanje motenj
Motnja Vzrok Odprava/pomoč
Tlaka ni mogoče nas-
tavljati!

Nezadosten vhodni 
tlak.

Povečajte vhodni tlak.

Ventil za reguliranje 
tlaka pokvarjen 

Zamenjajte membrano

Olje v izhodnem stis-
njenem zraku.

Preveč olja v stisnje-
nem zraku.

Preglejte kompresor in 
hladilni sušilnik.
Odtočite kondenzat 
(odprite ročno).

Nasičen filter. Opravite vzdrževanje 
filtra; poglavje 10.

Kondenzat se ne odto-
či oz. se ne odtoči do-
volj (minimalna raven 
kondenzata je normal-
na, ker je potrebna za 
dvig plavača, ki odpre 
odtočni ventil).

Plavač se je prilepil na 
odtočni ventil.

Odstranite varovalno 
podložko, odstranite 
odtočni ventil in ga 
očistite ali zamenjajte.

Poškodovan odtočni 
ventil.

Zamenjajte odtočni 
ventil št. art. 15511.

Odtočni ventil nenehno 
spihava (odtočnega 
ventila ne razstavljajte, 
ker obstaja nevarnost 
poškodb).

Filter ni navpično mon-
tiran.

Filter montirajte nav-
pično.

del iz medenine ni 
spodaj

Vzpostavite tlak v filtru 
in povlecite del iz me-
denine navzdol 

Plavač se je prilepil na 
odtočni ventil.

Demontirajte in očistite 
ali zamenjajte odtočni 
ventil.

Poškodovan odtočni 
ventil.

Zamenjajte odtočni 
ventil št. art. 15511.

Notranji tlak filtra< 1 
bar

Povečajte vhodni tlak.
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12.	 Odlaganje
Filter brez olja in kondenzata odstranite med posebne odpadke. Upošte-
vajte krajevne predpise! 

13.	 Servisna služba
Pribor, nadomestne dele in tehnično pomoč prejmete pri vašem SATA 
trgovcu.

14.	 Jamstvo / odgovornost
Veljajo Splošni poslovni pogoji podjetja SATA ter morebitni dodatni po-
godbeni dogovori ter posamezno veljavni zakoni.
SATA še posebej ne nosi nikakršne odgovornosti pri:
•	 neupoštevanju navodila za uporabo
•	 uporabi izdelka v neskladju z namembnostjo
•	 uporabi s strani neizšolanega osebja 
•	 neuporabi osebne zaščitne opreme
•	 neuporabi originalnega pribora in originalnih nadomestnih delov
•	 samovoljni pregradnji ali tehničnih spremembah
•	 naravni izrabi / obrabi
•	 udarnih obremenitvah, ki niso tipični za uporabo
•	 montažnih in demontažnih delih

15.	 Nadomestni deli [6]
Št. izd. Naziv
22160 Sintran filter
1097486 Reducirni tlačni ventil
1097999 Fini filtrski vložek
1098004 Vložek z aktivnim ogljem
1098054 Set vložkov
1101089 Membrana z vzmetjo in vretenom
1101097 Enota za upravljanje tlaka
1101104 Manometer 0-15 bar
1101112 Enota pokrova kpl. s krogelnimi zasuni
15511 Ventil za izpust kondenzata
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Št. izd. Naziv
24521 Odvodno telo z okroglim obročem
1101162 Filtrski tulec kpl. z ventilom za izpust kondenzata
1101154 Filtrski tulec kpl.

 Tesnilni elementi (Art. Nr. 1101518)
Vključeno v servisni komplet (art. Št. 1102087)

16.	 ES vyhlásenie o zhode
Trenutno veljavno izjavo o skladnosti najdete na naslovu:

www.sata.com/downloads
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1.	 Symboly

Varovanie! pred nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k 
smrti alebo k ťažkým poraneniam.

Pozor! na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vec-
ným škodám.

Upozornenie! Užitočné tipy a odporúčania.

2.	 Technické údaje
Vstup vzduchu G 1/2" (vnútorný závit)
Vzduchový výstup 1/4" (vonkajší 

závit)
G 1/2" (vnútor-
ný závit) (pri 
montáži potru-
bia)

Max. vstupný prevádzkový pretlak 15,0 bar 218 psi
Max. výstupný prevádzkový pretlak 15,0 bar 218 psi
Max. teplota okolia 120 °C, resp. 60 

°C pri aktívnom 
uhlí

248 °F, resp. 
140 °F pri aktív-
nom uhlí

Prietok vzduchu pri 6,0 bar ca. 3 800 Nl/min 
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Prietok vzduchu pri 87 psi ca. 134,2 cfm 

Hmotnosť
SATA filter 520 1523 g
SATA filter 524 3400 g
SATA filter 524L 3159 g
SATA filter 544 4689 g
SATA filter 564 1246 g
SATA filter 584 6048 g
SATA filter 584L 4184 g

3.	 Obsah dodávky
SATA filter 544:
•	 Sintrový filter
•	 Jemný filter
•	 Manometer, regulácia a 2 guľové 
kohúty

•	 Držiak na stenu 3-stupňový vráta-
ne skrutiek a hmoždiniek

•	 Výpustná hadica kondenzátu
•	 SATA filter timer
•	 Návod na použitie 

SATA filter 584:
•	 Sintrový filter
•	 Jemný filter
•	 Filter s aktívnym uhlím
•	 Manometer, regulácia a 2 guľové 
kohúty

•	 Držiak na stenu 4-stupňový vráta-
ne skrutiek a hmoždiniek

•	 Výpustná hadica kondenzátu
•	 SATA filter timer
•	 Návod na použitie 

SATA filter 564
•	 Filter s aktívnym uhlím na doda-
točné vybavenie SATA filtra 544

•	 Držiak na stenu 4-stupňový
•	 Spojovacie puzdro
•	 2 skrutky
•	 SATA filter timer
•	 Návod na použitie 
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4.	 Zloženie filtra [1]
[1-1]	 Vstup vzduchu G ½" (vnútor-

ný závit)
[1-2]	 Výstup vzduchu G ½“ (vnú-

torný závit)
[1-3]	 Guľové kohútu s výstupom 

vzduchu ¼“ (vonkajší závit)
[1-4]	 Puzdro monitora CO G ¼“ 

(vnútorný závit)
[1-5]	 SATA filter timer 6 mesiacov
[1-6]	 Manometer 0 - 15 bar
[1-7]	 Regulačný ventil tlaku (nie 

je vidieť)
[1-8]	 Regulačná hlavica

[1-9]	 Puzdro filtra, stupeň filtra A
[1-10]	Integrovaný automatický 

výpustný ventil kondenzátu
[1-11]	Puzdro filtra, filtračný stupeň 

B                             
[1-12]	Puzdro filtra, filtračný stupeň 

C
[1-13]	Upevňovací uholník 
[1-14]	Výpustná hadica kondenzátu 

(nie je viditeľná)
[1-15]	Hlava filtra
[1-16]	Špeciálne tesnenie (nie je 

vidieť)

5.	 Používanie podľa určenia
SATA filtre 500 boli vyvinuté na úpravu technického stlačeného vzduchu. 
Oddeľujú tuhé, kvapalné a čiastočne plynné zložky od stlačeného vzdu-
chu prúdiaceho cez filter.

6.	 Bezpečnostné pokyny
6.1.	Všeobecné bezpečnostné pokyny 

Varovanie! Pozor!

•	 Pred použitím filtrov si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné upo-
zornenia a návod na obsluhu. Bezpečnostné upozornenia a stanove-
né kroky sa musia dodržiavať.

•	 Uschovajte všetky priložené dokumenty a filtre odovzdajte ďalšiemu 
iba spolu s týmito dokumentmi. 



282

SK Návod na použitie SATA filter 500

6.2.	Špecifické bezpečnostné upozornenia pre 
filter

Varovanie! Pozor!

•	 Dodržiavajte miestne bezpečnostné, preventívne predpisy, predpisy 
bezpečnosti práce a predpisy na ochranu životného prostredia!

•	 Lakovaciu pištoľ smie používať, čistiť a udržiavať len odborník!
•	 Filter nikdy neuvádzajte do prevádzky pri poškodení, alebo ak chýbajú 
niektoré jeho časti!

•	 Filter pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho opravte!
•	 V prípade poškodenia filter ihneď vyraďte z prevádzky!
•	 Filter nikdy svojvoľne neprerábajte ani technicky neupravujte!
•	 Používajte výlučne originálne náhradné diely, resp. príslušenstvo 
SATA!

6.3.	Používanie v prostrediach s nebezpečenstvom 
výbuchu 

Filter je schválený na použitie v potenciálne výbušných priestoroch v zó-
nach Ex 1 a 2. Musí sa dodržať označenie výrobku.

7.	 Montáž
7.1.	SATA filter 500
•	 Na stenu umiestnite otvory podľa obrázka pre SATA filter 584 [2-1], 
SATA filter 544 [2-2] alebo SATA filter 524 [2-3]

•	 Demontujte puzdrá filtra [1-9], [1-11] a [1-12]
•	 Pomocou priložených skrutiek pripevnite filter vodorovne na stenu
•	 Vstup vzduchu G ½“ (vnútorný závit) pripojte s uvoľniteľným skrutkovým 
spojom na potrubie stlačeného vzduchu

•	 Puzdrá filtra [1-9], [1-11] a [1-12] založte na filter  
(Pozor! Puzdrá filtra sú správne aretované až po kliknutí!), upevnite 
časovač Sata filter timer [1-5] a stlačením aktivujte

•	 Vypúšťaciu hadicu kondenzátu [1-14] nasuňte na vypúšťací ventil [1-
10]; vložte koniec hadice do vhodnej zbernej nádoby (nie je súčasťou 
dodávky).
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Upozornenie!
Pred filter namontujte uzatvárací kohútik, napr. výr. č. 10934 (nie je 
súčasťou dodávky); umožní to jednoduchú údržbu filtra.

7.2.	Dodatočné vybavenie SATA filtra 544 na SATA 
filter 584

Na dodatočné vybavenie s filtrom s aktívnym uhlím pre SATA filter 564 [C] 
(tov.č. 1101005) je potrebné:
1.	 Odtlakujte filter (uzavrite predradený uzatvárací kohútik)
2.	 Demontujte puzdrá filtra [3-1] otáčaním v smere hodinových ručičiek
3.	 Vyberte filtračné vložky [3-2], podľa potreby ich vyčistite alebo vymeň-

te
4.	 Demontujte SATA filter 544 zo steny
5.	 Odoberte skrutky [3-3] (Pozor! uvoľnite hlavy filtra [1-15])
6.	 Odoberte držiak na stenu 3-stupňový [3-4]
7.	 Stiahnite redukčný ventil [D] [3-5]
8.	 Zasuňte hlavu filtra [3-6] (Pozor! Dbajte na polohu zabudovania)
9.	 Vložte spojovacie puzdro [3-7]
10.	Založte redukčný ventil [3-8] a filtračný stupeň posuňte na blok
11.	Založte držiak na stenu 4-stupňový [3-9] a upevnite so skrutkami 

[3-10]
12.	SATA filter 584 pripevnite na stenu vodorovne do existujúcich otvorov
13.	Vložte filtračné vložky [3-11] do puzdier filtra [3-12] a namontujte ich 

na filter (Pozor! Puzdrá filtra sú správne aretované až po kliknutí!), 
upevnite nový časovač SATA filter timer [1-5] a stlačením aktivujte

14.	Pomaly otvorte predradený uzatvárací kohút (nie je súčasťou dodáv-
ky)

7.3.	Zmena SATA filtra 584 z prietoku sprava na 
prietok doľava

1.	 Odtlakujte filter (uzavrite predradený uzatvárací kohútik)
2.	 Demontujte puzdrá filtra [4-1] otáčaním v smere hodinových ručičiek
3.	 Uvoľnite skrutky na krycej jednotke a vyberte jednotku [4-2]
4.	 Uvoľnite skrutky na držiaku na stenu a držiak [4-3] odoberte  
	 (Pozor! Uvoľnite hlavy filtra [1-15])
5.	 Uvoľnite a odoberte záslepku [4-4]
6.	 Zahrievajte manometer [4-5] teplovzdušnou pištoľou, až kým lepidlo  
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	 nezmäkne. Manometer je možné vyskrutkovať rukou.  
	 (Pozor! Manometer uvoľňujte iba ručne)
7.	 Manometer na opačnej strane opatrite s lepidlom s Loctite 276 a na-
stavte zobrazenie 			    [4-6] (Pozor! Lepidlo 
stvrdne asi po 5 minútach)
8.	 Zaskrutkujte záslepku [4-7] na blok
9.	 Upevnite držiak na stenu s 8 skrutkami [4-8]  
	 (Pozor! Prisuňte k sebe hlavy filtra [1-15])
10.	Zafixujte kryciu jednotku s 3 skrutkami [4-9]  
	 (Pozor! Dajte pozor na orientáciu)
11.	Vložte puzdrá filtra [4-10] a filter namontujte  
	 (Pozor! Puzdrá filtra sú správne aretované až po kliknutí!)
12.	Pomaly otvorte predradený uzatvárací kohút (nie je súčasťou dodáv-
ky)  
	

8.	 Uvedenie do prevádzky

Varovanie! Pozor!

Nebezpečenstvo ohrozenia života a končatín, ak puzdra filtra nezapadli 
správne! Používajte len rozpúšťadlám odolné, antistatické, nepoškode-
né, technicky bezchybné hadice na stlačený vzduch s trvalou pevnosťou 
v tlaku najmenej 10 bar napr. tov.č. 53090!

Upozornenie!
•	 Prípojku stlačeného vzduchu G¼" (vnútorný závit) alebo zodpoveda-
júcu rýchlospojku SATA G ¼" (vnútorný závit) (tov. č. 13599, nie je 
súčasťou dodávky) pripojte na guľový kohút [1-3].

•	 Pri pravidelnej údržbe filtra vymeňte a aktivujte časovač SATA filter 
timer príslušného filtračného stupňa (sintrový filter, jemný filter a filter 
s aktívnym uhlím po dobe 6 mesiacov).

1.	 Pripojte vhodnú hadicu na stlačený vzduch.
2.	 Regulačný uzáver [1-8] otáčajte až na doraz proti smeru hodinových 

ručičiek; stav = zatvorený.
3.	 Guľový kohút [1-3] otvorte naplno.



285

SKNávod na použitie SATA filter 500 Návod na použitie SATA filter 500

4.	 Puzdrá filtra skontrolujte, či zapadli do bajonetu(Pozor! Puzdrá filtra 
sú správne aretované až po kliknutí!)

5.	 Pomaly otvorte predradený uzatvárací kohút (nie je súčasťou dodáv-
ky)

6.	 Regulačný uzáver [1-8] otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým 
sa na manometri [1-6] nezobrazí požadovaný tlak.

7.	 Tlak pri prevádzke lakovacej pištole (úplne stiahnutý strmeň)  
skontrolujte a podľa potreby upravte.

9.	 Funkcia
9.1.	Stupeň filtra [A]:
Prvý stupeň filtra oddeľuje častice s veľkosťou nad 5 µm a taktiež skon-
denzovanú vodu a olej.  Vo filtri je zabudovaný sintrový filter (výr. č. 
22160).

Upozornenie!
Sintrový filter:
•	 Jemnosť 5 µm

APri prekročení určitej hladiny kondenzátu, tlakom sa otvorí automatický 
vypúšťací ventil kondenzátu [1-10]. Kondenzát sa vypúšťa hadicou na 
vypúšťanie kondenzátu [1-14] do zbernej nádoby (nie je súčasťou do-
dávky), až na nepatrné množstvo.

9.2.	Stupeň filtra [B]:
Druhý filtračný stupeň oddeľuje najmenšie častice a aerosóly pomocou 
jemnej filtračnej vložky (tov.č. 1097999) .

Upozornenie!
Vložka jemného filtra:
•	 Špeciálna textília z mikrovlákien
•	 Jemnosť 0,01 µm, stupeň oddelenia 99,998 %, vo vzťahu k časticiam 
> 0,01 µm

9.3.	Stupeň filtra [C]:
Tretí filtračný stupeň adsorbuje aerosóly pomocou vložky s aktívnym uh-
lím(tov.č. 1098004). Pred filtrom s aktívnym uhlím musia vždy byť filtrač-
né stupne [A] a [B].
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Upozornenie!
Vložka filtra s aktívnym uhlím:
•	 Spekané aktívne uhlie

9.4.	Redukčný ventil - jednotka [D]:
Jednotka redukcie tlaku je štandardne vybavená 2 guľovými ventilmi [1-3] 
pripojovací závit ¼ “(vonkajší závit) a môže byť rozšírený výstupným mo-
dulom. Na regulačnom ventile tlaku [1-7] môže byť požadovaný výstupný 
tlak jemne regulovaný pomocou regulačného uzáveru [1-8] a manometra 
[1-6].

10.	 Údržba

Varovanie! Pozor!

•	 Údržbové práce filtra sa smú vykonávať až po odtlakovaní!
•	 Sintrový filter [A]/tov. č. 22160 a puzdrá filtra [1-9], [1-11], [1-12] 
ako aj špeciálne tesnenie [1-16] čistite najneskôr po 6 mesiacoch; v 
prípade potreby vymeňte sintrový filter!

•	 Jemnú filtračnú vložku [B]/tov. č. 1097999 najneskôr po 6 mesia-
coch!

•	 Vložku s aktívnym uhlím [C]/Art. č. 1098004 najneskôr po 6 mesia-
coch!

•	 V prípade silne znečisteného stlačeného vzduchu vymeňte 
vložky filtra v kratších intervaloch!

•	 V prípade nasýtených filtračných vložiek je počas lakovacích 
prác nebezpečenstvo porúch funkcie. Pri použití ochrany dý-
chania s núteným obehom vzduchu s je tiež riziko poškodenia 
zdravia, trvalého poškodenia zdravia a môže viesť k úmrtiu!

•	 Dbajte vždy na správne aretované puzdrá filtra! Puzdra filtra 
sú správne aretované až po kliknutí!

Upozornenie!
Pri likvidácii vložiek filtra dodržiavajte miestne predpisy!
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11.	 Odstraňovanie porúch
Porucha Príčina Pomoc pri poru-

chách
Tlak sa nedá nastaviť Vstupný tlak nie je 

postačujúci
Zvýšte vstupný tlak

Chybný tlakový regu-
lačný ventil

Vymeniť membránu

Olej v odvádzanom 
stlačenom vzduchu

Priveľa oleja v stlače-
nom vzduchu

Skontrolujte kompre-
sor, chladiaci sušič
Vypustite kondenzát 
(manuálne otvorenie)

Zanesený filter Údržba filtra, kapitola 
10

Kondenzát neodteká, 
resp. odteká nedosta-
točne (minimálny stav 
kondenzátu je normál-
ny, keďže je potrebný 
na nadvihnutie plavá-
ka, a tým na otvorenie 
výpustného ventilu)

Plavák je prilepený k 
výpustnému ventilu

Odmontujte výpustný 
ventil odstránením 
poistnej podložky a 
vyčistite ho alebo ho 
vymeňte

Poškodený výpustný 
ventil

Výpustný ventil výr. č. 
15511 vymeňte

Výpustný ventil per-
manentne prefukuje 
(nikdy ho nerozoberaj-
te, riziko poškodenia)

Filter nie je namonto-
vaný kolmo

Filter namontujte kol-
mo

Mosadzný diel nie je 
dole

Filter vystavte tlaku a 
mosadzný diel potiah-
nite nadol

Plavák je prilepený k 
výpustnému ventilu

Odmontujte výpustný 
ventil a vyčistite ho 
alebo ho vymeňte

Poškodený výpustný 
ventil

Výpustný ventil výr. č. 
15511 vymeňte

Vnútorný tlak filtra < 
1 bar

Zvýšte vstupný tlak
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12.	 Likvidácia
Likvidácia filtra zbaveného oleja a kondenzátu prebieha rovnako ako v 
prípade druhotných surovín. Dodržiavajte miestne predpisy! 

13.	 Zákaznícky servis
Príslušenstvo, náhradné diely a technickú podporu získate u svojho pre-
dajcu SATA.

14.	 Záruka / ručenie
Platia Všeobecné obchodné podmienky SATA a prípadné ďalšie zmluvné 
dohody, ako aj príslušné platné zákony.
SATA neručí predovšetkým pri: 
•	 nedodržaní návodu na použitie
•	 používaní výrobku v rozpore s určením
•	 používaní zo strany nezaškoleného personálu
•	 nepoužívaní osobného ochranného výstroja
•	 nepoužívaní originálneho príslušenstva a originálnych náhradných 

dielov
•	 svojvoľných prestavbách alebo technických úpravách
•	 prirodzenom opotrebovaní 
•	 namáhaní úderom netypickom pre dané použitie
•	 montážnych a demontážnych prácach

15.	 Náhradné diely [6]
Výr. č. Názov
22160 Sintrový filter
1097486 Redukčný ventil
1097999 Jemná filtračná vložka
1098004 Aktívna uhlíková patróna
1098054 Balík vložiek
1101089 Membrána vrátane pružiny a vretena
1101097 Jednotka na reguláciu a nastavenie tlaku
1101104 Manometer 0-15 bar
1101112 Krycia jednotka komplet s guľovým kohútom
15511 Vypúšťací ventil kondenzátu
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Výr. č. Názov
24521 Odvádzacie teleso s krúžkom O
1101162 Puzdro filtra komplet s vypúšťacím ventilom kondenzátu
1101154 Puzdro filtra kompl.

 Tesniace prvky (tov.č. 1101518)
Zahrnuté v súprave služieb (čl. 1102087)

16.	 ES izjava skladnosti
Aktuálne platné vyhlásenie o zhode nájdete na:

www.sata.com/downloads
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1.	 Semboller

Uyarı! ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilecek 
tehlikeye karşı.

Dikkat! maddi hasara neden olabilecek tehlikeli duruma 
karşı.

Bilgi! Yararlı ipuçları ve tavsiyeler. 

2.	 Teknik özellikler
Hava girişi G 1/2" (iç dişli)
Hava çıkışı 1/4" (dış dişli) G 1/2" (iç dişli) 

(hat montajın-
da)

Maks. işletme giriş fazla basıncı 15,0 bar 218 psi
Maks. işletme çıkış fazla basıncı 15,0 bar 218 psi
Maks. ortam sıcaklığı Aktif kömürde 

120 °C veya 60 
°C 

Aktif kömürde 
248 °F veya 140 
°F 

Hava geçişi, 6,0 bar değerinde ykl. 3.800 Nl/dk. 
Hava geçişi, 87 psi değerinde ykl. 134,2 cfm 
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Ağırlık
SATA filter 520 1523 g
SATA filter 524 3400 g
SATA filter 524L 3159 g
SATA filter 544 4689 g
SATA filter 564 1246 g
SATA filter 584 6048 g
SATA filter 584L 4184 g

3.	 Teslimat içeriği
SATA filter 544:
•	 Sinter filtresi
•	 İnce filtre
•	 Manometre, ayar ve 2 küresel 

vana
•	 Vidalar ve dübeller dahil 3 kade-

meli duvar tutucusu
•	 Kondensat tahliye hortumu
•	 SATA filtre zamanlayıcısı
•	 Kullanım talimatı 

SATA filter 584:
•	 Sinter filtresi
•	 İnce filtre
•	 Aktif karbon filtre
•	 Manometre, ayar ve 2 küresel 

vana
•	 Vidalar ve dübeller dahil 4 kade-

meli duvar tutucusu
•	 Kondensat tahliye hortumu
•	 SATA filtre zamanlayıcısı
•	 Kullanım talimatı 

SATA filter 564
•	 Bir SATA filtresi 544'ün sonradan 

donatılması için aktif karbon filtresi
•	 4 kademeli duvar tutucusu
•	 Bağlantı kovanı
•	 2 vida
•	 SATA filtre zamanlayıcısı
•	 Kullanım talimatı 
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4.	 Filtrelerin [1] yapısı
[1-1]	 Hava girişi G ½" (iç dişli)
[1-2]	 Hava çıkışı G ½“ (dişi vida 

dişi)
[1-3]	 Küresel vanalar ve hava çıkı-

şı ¼“ (erkek vida dişi)
[1-4]	 CO monitör yuvası G ¼“ (dişi 

vida dişi)
[1-5]	 SATA filtre zamanlayıcısı 

6 ay
[1-6]	 Manometre 0 - 15 bar
[1-7]	 Basınç ayar valfi (görünmez)
[1-8]	 Ayar kafası

[1-9]	 Filtre kovanı, Filtre kademesi 
A

[1-10]	Entegre otomatik kondensat 
tahliye valfi

[1-11]	Filtre kovanı, filtre kademesi 
B                             

[1-12]	Filtre kovanı, filtre kademesi 
C

[1-13]	Sabitleme dirseği 
[1-14]	Kondensat tahliye hortumu 

(görünmez)
[1-15]	Filtre kafası
[1-16]	Özel conta (görünmez)

5.	 Amacına uygun kullanım
SATA filtresi 500 teknik basınçlı havanın hazırlanması için geliştirilmiştir. 
Bunlar filtreden akıp geçen basınçlı havanın katı, sıvı ve kısmen gaz for-
mundaki bileşenlerini ayırır.

6.	 Emniyet bilgileri
6.1.	Genel emniyet bilgileri

Uyarı! Dikkat!

•	 Filtreyi kullanmadan önce tüm emniyet bilgilerini ve kullanım talimatını 
dikkatli bir şekilde ve sonuna kadar okuyunuz. Emniyet bilgilerine ve 
belirtilen işlemlere riayet edilmelidir.

•	 Ekte bulunan tüm dokümanları saklayın ve filtreleri sadece bu dokü-
manlarla birlikte teslim ediniz. 
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6.2.	Filtreye özgü emniyet bilgileri

Uyarı! Dikkat!

•	 İlgili ülkede geçerli emniyet, kaza önleme, iş güvenliği ve çevre koru-
ma kurallarına uyunuz!

•	 Yalnızca uzman personel tarafından kullanılmalı, temizlenmeli ve 
bakım yapılmalı!

•	 Hasarlı veya parçası eksik olduğunda filtreyi asla çalıştırmayınız!
•	 Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve gerektiğinde onarınız!
•	 Hasar gördüğünde filtreyi kullanmayı hemen bırakınız!
•	 Filtrede asla keyfi modifikasyonlar veya teknik değişiklikler yapmayı-

nız!
•	 Yalnızca orijinal SATA yedek parçaları veya aksesuarı kullanınız!

6.3.	Patlama tehlikesi olan sahalarda kullanım 
Filtre muhtemel patlama tehlikesine sahip Bölge 1 ve 2 sahaları içinde 
kullanılmak için onaylanmıştır. Ürün işaretine dikkat edilmelidir.

7.	 Montaj
7.1.	SATA filtresi 500
•	 SATA filtresi 584 [2-1], SATA filtresi 544 [2-2] veya SATA filtresi 524 

[2-3] için resme göre duvar deliklerini açın
•	 Filtre kovanlarını [1-9], [1-11] ve [1-12] sökün
•	 İliştirilmiş olan vidalar aracılığı ile filtreyi duvarda yatay olarak sağlamca 

sabitleyin
•	 Sökülebilir vidalı bağlantılı hava girişini G ½” (iç dişli) basınçlı hava 

hattına bağlayın
•	 Filtre kovanlarını [1-9], [1-11] ve [1-12] filtrede monte edin  

(Dikkat! Filtre kovanları yalnızca "tıklama" noktasından sonra doğru 
kilitlenir!) ve SATA filtre zamanlayıcısını [1-5] takın ve bastırarak etkin-
leştirin

•	 Yoğuşma suyu boşaltma hortumunu [1-14] tahliye valfinin [1-10] üze-
rine itin; hortum ucunu uygun bir toplama kabına (teslimat kapsamında 
değil) sokun.
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Bilgi!

Filtrenin önüne bir kapama vanası monte ediniz, örn. Ürün No. 10934 
(teslimat kapsamına dahil değildir); bu filtre bakımının kolay olmasına 
imkân verir.

7.2.	SATA filtresi 544'ün SATA filtresi 584 olarak son-
radan donatılması

Bir aktif karbon filtresi ile sonradan donatılması için bir SATA filtresi 564 
[C] (Ürün no. 1101005) gereklidir:
1.	 Filtre basıncını boşaltınız (önündeki kapama vanasını kapatınız)
2.	 Filtre kovanlarını [3-1] saat yönünde döndürerek sökün
3.	 Filtre kartuşlarını [3-2] çıkartın, kontrol edin ve gerekirse temizleyin ya 

da değiştirin
4.	 SATA filtresi 544'ü duvardan sökün
5.	 Vidaları [3-3] çıkartın (Dikkat! Filtre kafaları [1-15] gevşek)
6.	 3 kademeli duvar tutucusunu [3-4] çıkartın
7.	 Basınç düşürücüsünü [D] [3-5] çekip çıkarın
8.	 Filtre gövdesini [3-6] takın (Dikkat! Montaj pozisyonuna dikkat edin!)
9.	 Bağlantı kovanını [3-7] yerleştirin
10.	Basınç düşürücüsünü [3-8] takın ve filtre kademelerini bloğun üzerine 

itin
11.	4 kademeli duvar tutucusunu [3-9] yerleştirin ve vidalar [3-10] ile 

sabitleyin
12.	SATA filtresi 584'ü duvarda yatay olarak mevcut deliklerle sağlamca 

sabitleyin
13.	Filtre kartuşlarını [3-11] filtre kovanlarına [3-12] yerleştirin ve filtrede 

monte edin (Dikkat! Filtre kovanları yalnızca "tıklama" noktasından 
sonra doğru kilitlenir!) ve yeni SATA filtre zamanlayıcısını [1-5] takın 
ve bastırarak etkinleştirin

14.	Girişte bağlı kapatma vanasını (teslimat kapsamında değil) yavaşça 
açın

7.3.	SATA filtresi 584 sağdan sola akışlı tadilatı
1.	 Filtre basıncını boşaltınız (önündeki kapama vanasını kapatınız)
2.	 Filtre kovanlarını [4-1] saat yönünde döndürerek sökün
3.	 Kapak ünitesinde vidaları çözün ve üniteyi [4-2] çıkartın
4.	 Duvar tutucusunda vidaları çözün ve tutucuyu [4-3] çıkartın  
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	 (Dikkat! Filtre kafaları [1-15] gevşek)
5.	 Kör tapayı [4-4] çözün ve çıkartın
6.	 Yapışma yeri yumuşayana kadar manometreyi [4-5] sıcak hava  
	 tabancasıyla ısıtın. Manometre el kuvvetiyle sökülebilir.  
	 (Dikkat! Manometreyi sadece elle çözün)
7.	 Manometreyi karşı tarafta Loctite 276 ile yapıştırın ve göstergeyi 	
		  hizalandırın [4-6] (Dikkat! Yapıştırıcı yakl. 5 dakikadan sonra 
sertleşir)
8.	 Kör tapayı [4-7] bloğun üzerine vidalayın
9.	 Duvar tutucusunu 8 vida [4-8] ile sabitleyin  
	 (Dikkat! Filtre kafalarını [1-15] bir araya itin)
10.	Kapak ünitesini 3 vida [4-9] ile sabitleyin  
	 (Dikkat! Yöne dikkat edin)
11.	Filtre kovanlarını [4-10] yerleştirin ve filtrede monte edin  
	 (Dikkat! Filtre kovanları yalnızca "tıklama" noktasından sonra doğru 
kilitlenir!)
12.	Girişte bağlı kapatma vanasını (teslimat kapsamında değil)  
	 yavaşça açın

8.	 Devreye alma

Uyarı! Dikkat!

Doğru oturmayan filtre kovanlarında can ve mal güvenliği için tehlike 
mevcuttur! Sadece çözücülere karşı dayanımlı, antistatik, hasarsız ve 
teknik bakımdan kusursuz durumda, en az 10 bar sürekli basınç direnci-
ne sahip basınçlı hava hortumlarını kullanın, örn. Ürün no. 53090!

Bilgi!

•	 Basınçlı hava bağlantısını G¼" (dişi vida dişi) veya uyan SATA çabuk 
bağlantı rakorunu G ¼" (dişi vida dişi) (Ürün no. 13599, teslimat kap-
samında değil) küresel vanada [1-3] monte edin.

•	 Düzenli filtre bakımı için ilgili filtre kademesinin (sinter filtre, ince filtre 
ve aktif karbon filtresi 6 ay) SATA filtre zamanlayıcısını değiştirin ve 
etkinleştirin.

1.	 Uygun basınçlı hava hortumunu bağlayınız.
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2.	 Ayar kapağını [1-8] dayanağa gelene kadar saat yönünün tersine 
döndürün; durum = kapalı.

3.	 Küresel vanayı [1-3] tamamen açın.
4.	 Süngünün oturması bakımından filtre kovanlarını kontrol edin (Dikkat! 

Filtre kovanları yalnızca "tıklama" noktasından sonra doğru kilitlenir!)
5.	 Girişte bağlı kapatma vanasını (teslimat kapsamında değil) yavaşça 

açın
6.	 Ayar kapağını [1-8] manometrede [1-6] istenen basınç gösterilene 

kadar saat yönünde döndürün.
7.	 Boyama tabancası işletiminde (kabza tam çekilmiş) basıncı  

kontrol edin ve gerekirse tekrar ayarlayın.

9.	 Fonksiyon
9.1.	Filtre kademesi [A]:
Birinci filtre kademesi 5 µm'dan daha büyük parçacıkları ve kondan-
se olan suyu ve yağı ayırır. Filtre içerisine bir sinter filtresi (Ürün. No. 
22160) takılmıştır.

Bilgi!

Sinter filtresi:
•	 İncelik 5 µm

Yoğuşma suyunda belirli bir dolum seviyesi aşıldığında, otomatik yoğuş-
ma suyu tahliye valfi [1-10] basınç altında açılır. Yoğuşma suyu geride 
kalan düşük bir miktara kadar yoğuşma suyu boşaltma hortumundan [1-
14] toplama kabına (teslimat kapsamında değil) boşaltılır.

9.2.	Filtre kademesi [B]:
İkinci filtre kademesi kullanılan ince filtre kartuşu (Ürün no. 1097999) 
aracılığıyla en küçük parçacıklarla beraber aerosolleri ayırır.

Bilgi!

İnce filtre kartuşu:
•	 Özel mikro elyaf yapağı
•	 İncelik 0,01 µm, Ayrıştırma derecesi %99,998, Partikül > 0,01 µm 

olması halinde
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9.3.	Filtre kademesi [C]:
Üçüncü filtre kademesi kullanılan aktif karbon kartuşu (Ürün no. 
1098004) aracılığıyla aerosolleri adsorbe eder. Bir aktif karbon filtresinin 
girişinde her zaman filtre kademeleri [A] ve [B] bağlanmalıdır.

Bilgi!

Aktif karbon filtre kartuşu:
•	 Sinterlenmiş aktif karbon

9.4.	Basınç düşürücü ünitesi [D]:
Basınç düşürücü ünitesi standart olarak 2 küresel vana [1-3] bağlantı dişi 
¼“ (erkek vida dişi) ile donanımlıdır ve bir çıkış modülü ile genişletilebilir. 
Basınç ayar valfinde [1-7] istenen çıkış basıncı, ayar kapağı [1-8] ve 
manometre [1-6] aracılığıyla hassas olarak ayarlanabilir.

10.	 Bakım

Uyarı! Dikkat!

•	 Filtre üzerindeki bakım çalışmaları yalnızca basınçsız konumda yapı-
labilir!

•	 Sinter filreyi [A]/Ürün no. 22160 ve filtre kovanlarını [1-9], [1-11], 
[1-12] ve özel contayı [1-16] en geç 6 ay sonra temizleyin; gerekirse 
sinter filtreyi değiştirin!

•	 İnce filtre kartuşunu [B]/Ürün no. 1097999 en geç 6 ay sonra değiş-
tirin!

•	 Aktif karbon kartuşunu [C]/Ürün no. 1098004 en geç 6 ay sonra 
değiştirin!

•	 Basınçlı hava çok kirli olduğunda filtre kartuşlarını daha kısa 
aralıklarla değiştiriniz!

•	 Doymuş filtre kartuşlarında boyama işleri yapılırken fonksiyon 
arızaları tehlikesi vardır. Dışarıdan havalandırılan bir solunum 
koruma cihazı kullanıldığında bundan başka sağlığın kısıtlanma-
sı ve kalıcı sağlık zararları tehlikesi mevcut olup can kaybına yol 
açılabilir!
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Uyarı! Dikkat!

•	 Doğru kilitlenen filtre kartuşlarına her zaman dikkat edin! Filtre 
kovanları yalnızca "tıklama" noktasından sonra doğru kilitlenir!

Bilgi!

Filtre kartuşlarını atarken ulusal yönetmeliklere riayet ediniz!

11.	 Arızaların giderilmesi
Arıza SEBEPLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Basınç ayarlanamıyor Giriş basıncı yetersiz Giriş basıncını arttı-

rınız
Basınç ayar valfi arı-
zalı

Membranı değiştiriniz

Giden basınçlı hava 
içinde yağ

Basınçlı hava içinde 
çok fazla yağ

Kompresörü, soğuk 
kurutucuyu kontrol 
ediniz
Kondensatı tahliye 
ediniz (manuel olarak 
açınız)

Filtre dolmuş Filtre bakımı yapınız, 
Bölüm 10

Kondensat tahliyesi 
yapılmıyor veya yeter-
siz (asgari seviyede 
kondensat olması nor-
maldir, çünkü şaman-
dıranın kaldırılması 
ve bu nedenle tahliye 
valfinin açılması için bu 
gereklidir)

Şamandıra tahliye 
valfine yapışmış

Rondelayı sökmek 
suretiyle tahliye valfini 
sökünüz ve tahliye val-
fini temizleyiniz veya 
değiştiriniz

Tahliye valfi arızalı Tahliye valfini Ürün 
No. 15511 değiştiriniz



300

TR Kullanım talimatı SATA filtresi 500

Arıza SEBEPLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tahliye valfi sürekli 
hava üflüyor (Tahliye 
valfini asla parçalara 
ayırmayınız, hasar 
tehlikesi)

Filtre dikey monte edil-
memiş

Filtreyi dikey monte 
ediniz

Pirinç parça aşağıda 
değil

Filtreye basınç veriniz 
ve pirinç parçayı tam 
sola çeviriniz

Şamandıra tahliye 
valfine yapışmış

Tahliye valfini sökünüz 
ve temizleyiniz veya 
değiştiriniz

Tahliye valfi arızalı Tahliye valfini Ürün 
No. 15511 değiştiriniz

Filtre iç basıncı < 1 bar Giriş basıncını arttı-
rınız

12.	 Atığa ayırma
Yağı ve kondensatı temizlenmiş filtre değerli madde olarak atılır. Ulusal 
kurallara dikkat ediniz! 

13.	 Müşteri servisi
SATA bayiniz tarafından aksesuar, yedek parça ve teknik destek veril-
mektedir. 

14.	 Garanti / Mesuliyet
SATA firmasının genel iş koşulları ve varsa eğer diğer sözleşme hükümle-
ri ve ilgili yasalar geçerlidir.
SATA firması aşağıdaki hallerde mesul tutulamaz:
•	 Kullanım talimatına riayet edilmemesi
•	 Ürünün amacına aykırı şekilde kullanılması
•	 Eğitimsiz personel tarafından kullanılması
•	 Kişisel koruyucu donanımın kullanılmaması
•	 Orijinal aksesuar ve yedek parçaların kullanılmaması
•	 Keyfi modifikasyonlar veya teknik değişiklikler
•	 Doğal yıpranma/aşınma
•	 Normal kullanım dışı darbe yükleri
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•	 Takma ve sökme çalışmaları 

15.	 Yedek parçalar [6]
Ürün 
No. Tanım

22160 Sinter filtresi
1097486 Basınç düşürücü
1097999 İnce filtre kartuşu
1098004 Aktif karbon kartuşu
1098054 Kartuş paketi
1101089 Yay ve mil dahil membranlar
1101097 Basınç ayar ünitesi
1101104 Manometre 0-15 bar
1101112 Küresel vanalarla komple kapak ünitesi
15511 Yoğuşma suyu tahliye valfi
24521 O-Ring'li iletken gövdesi
1101162 Yoğuşma suyu tahliye valfli komple filtre kovanı
1101154 Komple filtre kovanı

 Conta elemanları (Ürün no. 1101518)
Servis setine dahildir (Ürün No. 1102087)

16.	 EG Uygunluk Beyanı
Güncel olarak geçerli uygunluk beyanını burada bulabilirsiniz:

www.sata.com/downloads
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